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Pleion Srl - Via Venezia, 11 - 37053 Cerea - Verona - Italy
Tel. +39 0442.320.295  - Fax +39 0442.327.742 - info@pleion.it
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CONDIZIONI 
GENERALI
DI VENDITA

1. APPlICAzIONe
Le seguenti Condizioni Generali di vendita si applicano a tutti i 
Contratti di Vendita in essere tra il venditore (in seguito deno-
minato anche Pleion s.r.l.) e l’acquirente (in seguito denominato 
anche Cliente). Queste condizioni si intendono approvate ed ac-
cettate integralmente dal Cliente con il conferimento dell’ordine.

2. OrdINI
Le descrizioni, le fotografie, le caratteristiche ed i prezzi con-
tenuti nel catalogo Pleion s.r.l. e nell’altra documentazione di 
Pleion s.r.l. hanno carattere informativo. Pleion s.r.l. si riserva il 

diritto di mo-
dificare in 
tutto od in 
parte tutte 
le suddette 
informazioni 
ed i relati-
vi prodotti 
in qualsiasi 
momento e 
senza pre-
avviso.  Gli 

ordini del Cliente saranno considerati definitivamente conferiti, 
salvo richiesta di modifica o cancellazione, fatta dal Cliente en-
tro le 24 ore successive al loro ricevimento da parte di Pleion 
s.r.l.

3. PrezzI
I prezzi di vendita sono quelli indicati nella documentazione di 
vendita, salvo aggiornamento in vigore alla data della conse-
gna. Pleion s.r.l. si riserva il diritto di aggiornare i prezzi di ven-
dita senza preavviso. I prezzi sono franco sede Pleion s.r.l, per 
prodotti imballati secondo procedure interne standard, sono 
al netto di ulteriori oneri di trasporto ed altre spese connesse 
all’evasione dell’ordine e sono IVA esclusa.

4. CONSegNe
I termini di consegna sono indicativi ed in nessun caso possono 
costituire motivo di annullamento in tutto od in parte dell’ordi-
ne conferito dal Cliente. In nessun caso Pleion s.r.l. è tenuta al 
risarcimento di danni diretti od indiretti dovuti a ritardi di conse-
gna o ad interruzione totale o parziale della fornitura.

5. TrASPOrTO
Qualora, al momento della consegna, il Cliente, o chi riceve la 
merce per suo conto, rilevi un difetto od un vizio dell’imballo o 
della merce pervenuta, deve fare riserva scritta e specifica sul 
tagliandino di trasporto dello spedizioniere e, contestualmente, 
comunicarla per iscritto a Pleion srl. Eventuali danni o perdi-
te relative alla merce trasportata sono a carico del cliente, in 
quanto viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se venduta 
franco destino, salvo diverso accordo scritto.

6. reClAmI
Il Cliente deve presentare eventuali reclami a Pleion s.r.l. entro 
otto giorni dall’arrivo della merce.
Qualora le parti concordino la sostituzione della merce, con la 
restituzione del prodotto ritenuto difettoso od il rimborso del 
prezzo pagato, il Cliente rinuncia ad ogni altra azione risarcito-
ria nei confronti di Pleion s.r.l.
Il cliente, che abbia sporto reclami o contestazioni, non ha in 
alcun caso diritto a ritardare o sospendere i pagamenti delle 
forniture verso Pleion s.r.l.

7. PAgAmeNTO
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati, nella valuta pattuita, 
presso il domicilio di Pleion s.r.l. In caso di pagamento dilaziona-
to, il mancato rispetto  di un termine di scadenza, comporta la 
decadenza del termine stesso e l’esigibilità immediata dell’intero 
importo residuo e l’applicazione degli interessi di mora, pari ad 
euribor 3 mesi più 4%. I pagamenti sono dovuti nei termini con-
cordati anche in caso di ritardi di consegna della merce, di ava-
rie e perdite totali o parziali avvenute nelle fasi di trasporto e /o 
giacenza. Ciò vale anche quando il Cliente non provveda al ritiro 
delle merci messe a sua disposizione da Pleion s.r.l.

8. rISerVA dI PrOPrIeTà
La merce si intende venduta con patto di riserva di proprietà 

(c.c. art. 1523 e seguenti) e perciò rimane di proprietà di Pleion 
s.r.l. fino al completo pagamento del prezzo.

9. rISOluzIONe e/O SOSPeNSIONe deglI OrdINI
È nella facoltà di Pleion s.r.l. sospendere le ulteriori consegne 
in caso di: 
• mancato rispetto in tutto od in parte anche di una delle pre-
senti condizioni di vendita
• variazione della costituzione del Cliente e/o della sua capa-
cità commerciale

10.  gArANzIA
In deroga al precedente punto 6, Pleion s.r.l, per fornire mag-
gior tutela ed assistenza ai propri clienti ed ai consumatori fina-
li, offre per i principali prodotti, la garanzia convenzionale (art. 
1519 septies del D.L. n°24/2002) secondo le modalità dichia-
rate nel Certificato di Garanzia Convenzionale rilasciato con il 
prodotto stesso. Tale garanzia per essere operante deve essere 
attivata dall’utente finale, cui è rivolta, secondo le indicazioni ri-
portate sul predetto Certificato di Garanzia Convenzionale, che 
il Cliente dichiara di conoscere, con l’accettazione delle presen-
ti condizioni generali di vendita, di approvare e di attivarsi per 
garantire il rispetto di dette indicazioni sia da parte di ulteriori 
rivenditori che da parte dei clienti finali. Nei casi in cui la ga-
ranzia convenzionale fornita da Pleion s.r.l. non soddisfi a pieno 
le pretese di ulteriori rivenditori e/o clienti finali, il Cliente non 
eserciterà verso Pleion s.r.l. l’azione di regresso(ex art. 131 e 
128 e seguenti del D.L. n°206/2005) ed inoltre rinuncia a qual-
siasi ulteriore pretesa di risarcimento.

11.  reSPONSAbIlITà
Pleion s.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose, ani-
mali e persone che dovessero insorgere a causa di prodotti non 
installati correttamente e comunque contrariamente alle indi-
cazioni dei propri manuali/istruzioni tecniche fornite al Cliente.

12. ClAuSOlA dI FOrzA mAggIOre
I termini di esecuzione scritti nelle nostre offerte/accettazioni 
non sono vincolanti per Pleion s.r.l. e si sospendono automati-
camente in caso di scioperi, incendi, inondazioni ed altre cause 
di forza maggiore.

13. INFOrmATIVA AI SeNSI e Per glI eFFeTTI 
dell’ArT. 13  del deCreTO legISlATIVO 30 gIugNO 
2003 N. 196 - COdICe IN mATerIA dI PrOTezIONe 
deI dATI PerSONAlI

13.1. I dati personali raccolti da Pleion s.r.l. potranno essere trattati, in forma scritta ed 

anche con l’ausilio di strumenti elettronici, per: esigenze legali e contrattuali, eventuali 

future iniziative promozionali, attraverso l’invio di comunicazioni elettroniche e/o cartacee 

nonché per lo svolgimento di indagini e ricerche di mercato.

13.2. I dati personali potranno essere comunicati a: istituti di credito, società di recupero 

credito, società di assicurazione del credito, società d’informazioni commerciali, consu-

lenti e professionisti, nostra rete di agenti ed assistenti tecnici esterni, società di factoring, 

gruppi d’acquisto, società a cui la Pleion s.r.l. ha demandato o demanderà la realizzazione 

delle predette iniziative promozionali e/o ricerche ed indagini di mercato.

13.3. Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il Cliente avrà diritto 

ad ottenere in qualsiasi momento: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, ove ne abbia 

interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

e diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile e comporti un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

13.4. Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Lei avrà inoltre dirit-

to ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati personali, 

ancorché pertinente allo scopo della raccolta.

13.5. Titolare del trattamento dei dati è Pleion s.r.l. Il Responsabile della Privacy, i di-

pendenti di Pleion s.r.l. ed i loro incaricati sono autorizzati a venire a conoscenza dei dati.

14.  legge ITAlIANA e FOrO COmPeTeNTe
Le presenti condizioni generali di vendita ed i futuri conseguen-
ti rapporti contrattuali e di fornitura  sono regolati dalla legge 
italiana. Per ogni controversia relativa o connessa alle presenti 
condizioni generali di vendita  ed ai futuri conseguenti rapporti 
contrattuali e di fornitura  sarà esclusivamente competente il 
Foro di Verona, salva la facoltà di Pleion s.r.l. di adire il Foro del 
compratore.

TECNOLOGIA
INNOVAZIONE
DESIGN

ACquA, 
CALDA, 
GRATIS!



Con il Conto Energia Termico e gli incentivi statali entrare nel mondo 
PLEION non è mai stato così conveniente!

Il Conto Energia Termico è applicabile a tutti gli interventi realizzati a 
partire dal 3 gennaio 2013 e non ha una scadenza programmata.

www.pleion.it

Conformi al 

Conto Energia 

Termico 

I prodotti conformi al CONTO ENERGIA TERMICO
e quindi che beneficiano degli incentivi statali sono 
contrassegnati da questo simbolo.

conto 
energia termico



Nello specifico segnaliamo che la normativa prevede l’incentivazione per
la realizzazione di Impianti Solari Termici su edifici esistenti* 
(per una superficie massima di 1000 m2).
*Nei nuovi edifici soggetti agli obblighi del D.Lgs. 28/11 gli impianti solari termici accedono agli incentivi limitatamente 

alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

Infoline gratuita di supporto per le modalità operative 
e la compilazione della domanda di contributo.

 

0442 329803

contotermico@pleion.it

pleion riSponDe!

* A copertura dei costi sostenuti dal GSE per la gestione degli incentivi dal valore totale dell’incentivo
viene trattenuto un corrispettivo pari all’1% (fino ad un massimo di 150€)

Calcolo del valore dell’incentivo per installazione 
di un impianto solare termico

INCENTIVO TOTALE = Sup. Sol. Lorda x valore annuo x durata

Superficie Solare Lorda 
(m2)

Valore annuo *
(€/m2/anno)

Durata 
dell’incentivo 

(anni)

fino a 50 170,00 2

oltre 50 fino a 1.000 55,00 5

ESEMPIO. Impianto Solare con Superficie Lorda di 35 m2

35 m2 x 170 €/m2/anno per 2 anni = 11.900,00 €

calcolate il risparmio!

richiedi la guiDa
gratuita pleion.



LISTINO

Codice............................1030301501
Descrizione..........Bollitore MSF 150
Prezzo...........................  855,00 Euro

Codice............................1030302011
Descrizione...........Bollitore MSF200
Prezzo...........................  940,00 Euro

Codice............................1030303031
Descrizione..........Bollitore MSF 300
Prezzo.........................1.100,00 Euro

Codice............................1030304031
Descrizione..........Bollitore MSF 400
Prezzo.........................1.310,00 Euro

Codice............................1030305041
Descrizione..........Bollitore MSF 500
Prezzo.........................1.555,00 Euro

Codice............................1030308021
Descrizione..........Bollitore MSF 800
Prezzo.........................2.170,00 Euro

Codice............................1030310041
Descrizione........Bollitore MSF 1000
Prezzo.........................2.390,00 Euro

Codice............................1030315071
Descrizione........Bollitore MSF 1500
Prezzo.........................4.200,00 Euro

Codice............................1030320081
Descrizione........Bollitore MSF 2000
Prezzo.........................5.540,00 Euro

BOLLITORI LINEA 
SANITARIA 

MSF 

DESCRIZIONE

Bollitore mono serpentina per l’accumulo
dell’acqua calda per usi sanitari..Progettato.per
avere.il.massimo.della.resa,.con.scambiatore
posizionato.in.basso.e.spillamenti.per
l’utenza.nella.parte.alta..Lo.scambiatore.permette
l’integrazione.con.caldaia.a.gas,.a.gasolio,.
biomasse,.ecc.

Idoneo.all’uso.sanitario.perchè.realizzato.in
acciaio.al.carbonio.e.vetrificato.in.forno.a.850
[°C].conformemente.alla.DIN.4753.

Interamente.isolato.con.poliuretano.
rigido.iniettato.direttamente,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.ed.
non.asportabile.per.le.taglie.fino.a.600.
litri..Interamente.isolato.con.materassino.
in.poliuretano.morbido,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.ed.
asportabile.per.le.taglie.a.partire.da.800.litri.

Finitura.esterna.di.colore.bianco,.fondello.
e.coperchio.superiore.in.materiale.plastico.
termoformato.di.colore.nero..Dotato.di.doppio.
anodo.al.magnesio,.pozzetti.porta.sonde,.
flangia.di.ispezione.interna.con.predisposizione.
per.il.montaggio.della.resistenza.elettrica,.
uscita.laterale.acqua.calda.sanitaria.per.le.
taglie.800.e.1000.litri..

Fabbricato.in.conformità.allo.standard.ISO.9002.
e.garantito.5.anni.

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Accumulo di acqua calda  
sanitaria

 Per impianti residenziali, 
condominiali, alberghieri, camping 
e/o simili.

 Integrazione con caldaia

 Ampia gamma in grado di 
soddisfare qualsiasi richiesta
di consumo.

CERTIFICAZIONI

SVGW.-.Nr..9408-3280

106 | catalogo pleion 2014

GARANZIA

5 anni
(conforme.alla.Legge.Finanziaria.2011)



PRESSIONI u.m. 150 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
MAX.Scambiatore.solare [bar] 10 10 10 10 10 10 10 10 10

MAX.Bollitore [bar] 6 6 6 6 6 6 6 6 6

TEMPERATURA u.m. 150 200 300 400 500 800 1000 1500 2000

MAX.Scambiatore.solare [°C] 95 95 95 95 95 95 95 95 95

MAX.Bollitore [°C] 95 95 95 95 95 95 95 95 95

MISURE u.m. 150 200 300 400 500 800 1000 1500 2000

Contenuto.bollitore [l] 156 228 290 431 509 837 933 1508 1936

Contenuto.scambiatore.
solare

[l] 6,4 6,4 9,3 10,4 13,3 31,5 31,5 34,2 35,3

Superficie.scambiatore.
solare

[m2] 1,0 1,0 1,5 1,7 2,1 3,6 3,6 3,9 4,1

Peso.a.vuoto [Kg] 72 82 110 147 170 270 295 343 360

Spessore.isolamento [mm] 50 50 50 50 50 100 100 100 100

150.-.500.[l]

DIMENSIONI u.m. 150 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
A-Ingresso.acqua.fredda [mm] 135 1”1/4 135 1”1/4 135 1”1/4 145 1”1/4 145 1”1/4 175 2” 175 2” 295 2” 310. 2”

B-Uscita.solare.(lato.freddo) [mm] 230 1" 230 1" 230 1" 255 1" 255 1" 275 1"1/4 275 1"1/4 395 1"1/4 420 1"1/4

C-Pozzetto.portasonda.solare [mm] 390 1/2” 390 1/2” 390 1/2" 450 1/2" 450 1/2" 660 1/2” 660 1/2” 645 1/2” 670 1/2”

D-Diametro.con.isolamento [mm] 610 610 610 760 760 990 990 1200 1300

d-Diametro.senza.isolamento [mm] - - - - - 790 790 1000 1100

E-Ingresso.solare.(lato.caldo) [mm] 670 1" 670 1" 910 1" 795 1" 930 1" 1195 1"1/4 1195 1"1/4 1295 1"1/4 1260 1"1/4

F-Ricircolo.sanitario [mm] 760 1/2” 1000 1/2” 1250 1/2” 1115 1/2” 1270 1/2” 1400 1” 1600 1” 1740 1” 1710 1”

G-Flangia.ispezione.inferiore [mm] 285.-.Ø120/180 285.-.Ø120/180 295.-.Ø120/180 310.-.Ø120/180 310.-.Ø120/180 350.-.Ø290/220 350.-.Ø290/220 515.-.Ø290/220 530.-.Ø290/220

H-Altezza.con.isolamento [mm] 970 1350 1670 1500 1740 1990 2190 2290 2420

h.-.Altezza.senza.isolamento [mm] - - - - - 1940 2140 2240 2360

Altezza.di.ribaltamento [mm] 1150 1485 1780 1685 1900 2020 2220 2355 2490

I-Manicotto.resistenza.elettrica [mm] - 730 1.1/2” 970 1.1/2” 855 1.1/2” 990 1.1/2” 690 1"1/4 690 1"1/4 - - - -

L-Pozzetto.porta.Termometro [mm] 760 1/2” 1140 1/2” 1425 1/2” 1250 1/2” 1490 1/2” - - - - - - - -

M-Anodo.al.magnesio.inf. [mm] - - - - - - - - - - 690 1”1/4 690 1”1/4 900 1”1/4 1050 1”1/4

N-Flangia.ispezione.superiore [mm] - - - - - 1400.-.Ø180/120 1400.-.Ø180/120 1385.-.Ø180/120 1330.-.Ø180/120

O-Pozzetto.porta.Termometro [mm] - - - - - - - - - - 1650 1/2” 1850 1/2” 1895 1/2” 2000 1/2”

P-Uscita.alta.A.C.S. [mm] 970 1”1/4 1350 1”1/4 1670 1”1/4 1500 1”1/4 1740 1”1/4 1940 1”1/4 2140 1”1/4 2240 1”1/4 2420 1”1/4

Q-Uscita.laterale.A.C.S. [mm] - - - - - 1765 2” 1965 2” 1995 2” 2110 2”

R-Anodo.al.magnesio.sup. [mm] 970 1”1/4 1350 1”1/4 1670 1”1/4 1500 1”1/4 1740 1”1/4 1940 1”1/4 2140 1”1/4 2240 1”1/4 2420 1”1/4

S-Tubo.per.sonda.di.temperatura [mm] 970 1/2” 1350 1/2” 1670 1/2” 1500 1/2” 1740 1/2” 1940 1/2” 2140 1/2” 2240 1/2” 2420 1/2”

PERFORMANCES u.m. 150 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
Conducibilità.Termica [W/mk] 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,039 0,039 0,039 0,039

Dispersioni [kWh/24h] 1,3 1,6 1,8 2,2 2,4 4,3 4,5 4,9 5,1

Produzione.continua* [kW] 21,0 21,0 31,4 35,8 44,0 75,5 75,5 81,7 85,9

NL [DIN.4708] 2,4 3,1 4,8 6,9 8,8 16,6 17,6 25,0 30,0
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*con.temperatura.mandata.70.°C.-..TAF.Temperatura.ingresso.acqua.fredda.10°C
TAM.Temperatura.ingresso.acqua.mandata.45.°C



LISTINO

Codice............................1030302001
Descrizione.......... Bollitore DSF 200
Prezzo........................  1.130,00 Euro

Codice............................1030303001
Descrizione.......... Bollitore DSF 300
Prezzo........................  1.185,00 Euro

Codice............................1030304001
Descrizione.......... Bollitore DSF 400
Prezzo........................  1.380,00 Euro

Codice............................1030305001
Descrizione.......... Bollitore DSF 500
Prezzo........................  1.640,00 Euro

Codice............................1030308001
Descrizione.......... Bollitore DSF 800
Prezzo........................  2.410,00 Euro

Codice............................1030310001
Descrizione........ Bollitore DSF 1000
Prezzo........................  2.760,00 Euro

Codice............................1030315001
Descrizione........ Bollitore DSF 1500
Prezzo........................  4.860,00 Euro

Codice............................1030320001
Descrizione........ Bollitore DSF 2000
Prezzo........................  6.100,00 EuroGARANZIA

5 anni
(conforme.alla.Legge.Finanziaria.2011)

BOLLITORI LINEA 
SANITARIA

DSF 
CON INTEGRAZIONE SOLARE

DESCRIZIONE

Bollitore a doppia serpentina per l’accumulo
dell’acqua calda per usi sanitari..Progettato.per
avere.il.massimo.della.resa,.con.scambiatore
solare.posizionato.in.basso.e.spillamenti.per
l’utenza.nella.parte.alta..L’energia.catturata
dai.collettori.solari.viene.ceduta.all’acqua
contenuta.nel.bollitore.per.mezzo.dello.specifico
scambiatore.solare..Lo.scambiatore.posto
nella.parte.superiore.del.bollitore.permette
l’integrazione.con.caldaia.a.gas,.a.gasolio,.
biomasse,.ecc.
Idoneo.all’uso.sanitario.perchè.realizzato.in
acciaio.al.carbonio.e.vetrificato.in.forno.a.850
[°C].conformemente.alla.DIN.4753.
Interamente.isolato.con.poliuretano.
rigido.iniettato.direttamente,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.ed.non.
asportabile.per.le.taglie.fino.a.600.litri..
Interamente.isolato.con.materassino.in
poliuretano.morbido,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.ed.
asportabile.per.le.taglie.a.partire.da.800.litri.
Finitura.esterna.di.colore.bianco,.fondello.
e.coperchio.superiore.in.materiale.plastico.
termoformato.di.colore.nero..Dotato.di.doppio.
anodo.al.magnesio,.pozzetti.porta.sonde,.
flangia.di.ispezione.interna,.flangia.per.
resistenza.elettrica..Fabbricato.in.conformità.
allo.standard.ISO.9002.e.garantito.5.anni.

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Accumulo di acqua calda  
sanitaria

 Per impianti residenziali, 
condominiali, alberghieri, camping 
e/o simili.

 Integrazione con caldaia e 
solare

 Ampia gamma in grado di 
soddisfare qualsiasi richiesta
di consumo.

CERTIFICAZIONI

SVGW.-.Nr..9408-3280

108 | catalogo pleion 2014
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PRESSIONI u.m. 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
MAX.Scambiatore.solare [bar] 10 10 10 10 10 10 10 10

MAX.Scambiatore.sup. [bar] 10 10 10 10 10 10 10 10

MAX.Bollitore [bar] 6 6 6 6 6 6 6 6

TEMPERATURA u.m. 200 300 400 500 800 1000 1500 2000

MAX.Scambiatore.solare [°C] 95 95 95 95 95 95 95 95

MAX.Scambiatore.sup. [°C] 95 95 95 95 95 95 95 95

MAX.Bollitore [°C] 95 95 95 95 95 95 95 95

MISURE u.m. 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
Contenuto.bollitore [l] 228 290 431 509 837 933 1508 1936

Contenuto.scambiatore.sup. [l] 5 5,7 6,6 8,5 14,7 18,9 19,9 32

Contenuto.scambiatore.solare [l] 6,4 9,3 10,4 13,3 25,2 31,5 34,2 35,3

Sup..scambiatore.solare [m2] 1,0 1,5 1,7 2,1 2,9 3,6 3,9 4,1

Sup..scambiatore.aux [m2] 0,8 1,0 1,1 1,4 1,7 2,2 2,3 3,6

Peso.a.vuoto [Kg] 94 124 164 190 286 330 381 417

Spessore.isolamento [mm] 50 50 50 50 100 100 100 100

DIMENSIONI u.m. 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
A-Ingresso.acqua.fredda [mm] 135 1”1/4 135 1”1/4 145 1”1/4 145 1”1/4 175 2” 175 2” 295 2” 310. 2”

B-Uscita.solare.(lato.freddo) [mm] 230 1" 230 1" 255 1" 255 1" 275 1"1/4 275 1"1/4 395 1"1/4 420 1"1/4

C-Pozzetto.portasonda.solare [mm] 390 1/2” 390 1/2" 450 1/2" 450 1/2" 660 1/2” 660 1/2” 645 1/2” 670 1/2”

d-Diametro.senza.isolamento [mm] - - - - 790 790 1000 1100

D-Diametro.con.isolamento [mm] 610 610 760 760 990 990 1200 1300

E-Ingresso.solare.(lato.caldo) [mm] 670 1" 910 1" 795 1" 930 1" 1045 1"1/4 1195 1"1/4 1295 1"1/4 1260 1"1/4

F-Uscita.scambiatore.Ausiliaro [mm] 790 1" 1030 1" 915 1" 1050 1" 1195 1”1/4 1350 1”1/4 1465 1”1/4 1400 1”1/4

G-Ricircolo.sanitario [mm] 900 1/2” 1150 1/2” 1015 1/2” 1170 1/2” 1400 1” 1600 1” 1740 1” 1710 1”

H-Altezza.con.isolamento [mm] 1350 1670 1500 1740 1990 2190 2290 2420

h-Altezza.senza.isolamento [mm] - - - - 1940 2140 2240 2380

.....Altezza.di.ribaltamento [mm] 1485 1780 1685 1900 2020 22.20 2355 2490

M-Flangia.ispezione.inferiore [mm] 285.-.Ø120/180 285.-.Ø120/180 310.-.Ø120/180 310.-.Ø120/180 350.-.Ø290/220 350.-.Ø290/220 515.-.Ø290/220 530.-.Ø290/220

I-Pozzetto.porta.sonda [mm] 1000 1/2” 1250 1/2” 1115 1/2” 1270 1/2” - - - - 1630 1/2” 1600 1/2”

L-Ingresso.scambiatore.Ausiliario [mm] 1105 1" 1390 1" 1230 1" 1455 1" 1580 1”1/4 1845 1”1/4 1885 1”1/4 2000 1”1/4

N-Manicotto.per.resistenza.elettrica [mm] 730 1.1/2” 970 1.1/2” 855 1.1/2” 990 1.1/2” 690 1”1/4 690 1”1/4 900 1”1/4 1050 1”1/4

T-Flangia.ispezione.superiore [mm] - - - - 1120.-.Ø120/180 1275.-.Ø120/180 1385.-.Ø120/180 1330.-.Ø120/180

O-Pozzetto.porta.Termometro [mm] 1140 1/2” 1425 1/2” 1250 1/2” 1490 1/2” 1650 1/2” 1850 1/2” 1895 1/2” 2000 1/2”

Q-Uscita.alta.A.C.S. [mm] 1350 1”1/4 1670 1”1/4 1500 1”1/4 1740 1”1/4 1940 1”1/4 2190 1”1/4 2290 1”1/2 2420 1”1/2

K-Uscita.laterale.A.C.S. [mm] - - - - 1765 2” 1965 2” 1995 2” 2110 2”

J-Anodo.al.magnesio.inf. [mm] - - - - - - - - 690 1”1/4 690 1”1/4 900 1”1/4 1050 1”1/4

R-Anodo.al.magnesio.sup. [mm] 1350 1”1/4 1670 1”1/4 1500 1”1/4 1740 1”1/4 1940 1”1/4 2190 1”1/4 2290 1”1/4 2420 1”1/4

P-Tubo.per.sonda.di.temperatura [mm] 1350 1/2” 1670 1/2” 1500 1/2” 1740 1/2” 1990 1/2” 2190 1/2” 2290 1/2” 2420 1/2”

PERFORMANCES u.m. 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
Conducibilità.Termica [W/mk] 0.0225 0.0225 0.0225 0.0225 0,039 0,039 0,039 0,039

Dispersioni [kWh/24h] 1,8 2,0 2,4 2,6 4,5 4,5 4,5 4,5

Produzione.continua* [kW] 16,8 21,0 23,1 29,3 35,8 46,1 48,2 75,5

NL [DIN.4708] 1,6 2,2 3,0 4,0 6,1 7,5 10,0 16,8

*con.temperatura.mandata.70.°C.-..TAF.Temperatura.ingresso.acqua.fredda.10°C
TAM.Temperatura.ingresso.acqua.mandata.45.°C

800.-.2000.[l]



LISTINO

Codice………………………….1030302111

Descrizione......................... Bollitore 
ECO COMPACT 200

Prezzo........................  2.060,00 Euro

Codice............................1030303131

Descrizione......................... Bollitore  
ECO COMPACT 300 

Prezzo........................  2.215,00 Euro

Codice............................1030305141
Descrizione......................... Bollitore  

ECO COMPACT 500
Prezzo........................  2.730,00 Euro

DESCRIZIONE

Bollitore doppio serpentino per l’ accumulo
dell’acqua calda sanitaria, con stazione 
solare pre-montata. Accumulo.a.doppia.
vetrificazione.secondo.DIN.4753,.disponibile.
nelle.taglie.200-300-500.litri,.due.scambiatori.
fissi,.predisposizione.resistenza.elettrica.su.
manicotto.centrale,.isolamento.in.poliuretano.
rigido.schiumato.e.non.asportabile.con.finitura.
esterna.in.PVC.colore.bianco.
Completo.di.stazione.solare.compatta.due.
vie.con.pompa.ad.alta.efficienza,.gruppo.di.
sicurezza.6.bar.con.manometro,.regolatore.
elettronico,.3.sonde.temperatura.PT1000,.il.
tutto.completamente.assemblato.e.cablato.
all’interno.di.un.carter.in.ABS.di.colore.rosso.

Eco.Compact.ha.un.DNA.ed.un.istinto.votati.alla.
perfetta.gestione.delle.risorse:.è.in.grado.di.
autoregolarsi.grazie.al.circolatore.elettronico.di.
ultima.generazione.programmato.per.comprendere.
in.ogni.momento.come.rispettare.i.parametri.che.
gli.sono.stati.assegnati.

Eco.Compact.è.AUTO-CONFIGURANTE.perché.fin.
dal.primo.momento.vi.farà.capire.che.è.stato.creato.
per.rendervi.la.vita.più.semplice.e.per.essere.più.
autonomo.di.qualunque.altro.dispositivo.della.sua.
categoria.

Eco.Compact.ha.ogni.suo.componente.già.
preinstallato.e.precablato.all’interno.della.
filante.linea.del.suo.Control.Cover..Tecnologia.
armonicamente.unita.all’estetica.

Eco.Compact.per.primo.in.Europa.ha.raggiunto.
questa.massima.efficienza.di.lavoro,.al.minimo.
conto.energetico

GARANZIA

5 anni
.

BOLLITORI LINEA 
SANITARIA 

ECO 
COMPACT

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Centralina elettronica  
 precablata

 Autoconfigurante

 Bollitore doppia serpentina

 Stazione Solare  
 doppio tubo pre-montata  
 nella parte inferiore

 Elevato risparmio nella   
 produzione di energia termica  
 per produrre acqua sanitaria

 Produzione di energia termica  
 pulita

 Riduzione utilizzo generatore  
 tradizionale

 Meno di 6 euro all’anno  
 di consumo
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DESIGN 
ESCLUSIVO

PRECONFIGURATO
PRECABLATO

POMPA ELETTRONICA
MODULANTE

AUTO CONFIGURANTE

ERP READY
2017
PRODUZIONE ACQUA CALDA 
USO SANITARIO

CONSUMI RIDOTTI
DELL’80%



CON RAME A STRINGERE  
ø18-22 mm 

• N. 2 raccordo dritto doppio,  
   dado e ogiva per tubo rame 22x18 mm 
 
• N. 4 bussole di rinforzo per tubo rame 
   18x1,0 mm 
 
• N. 2 bussole di rinforzo  
   per tubo rame 22x1,0 mm 
 
• N. 2 bussole di riduzione 22x18 mm

Codice........................... 1030905651
Prezzo............................. 30,00 Euro

CON ACCIAIO INOX SPIRALATO E 
GIRELLO 3/4’’F  O GIRELLO 1’’F 

• N. 2 Riduzioni 1’’Mx3/4’’F con sede piana

• N. 2 Raccordi dritti, dado e ogiva  
   per tubo rame 18 mm, filettatura 1’’M  
   con sede piana per tubo acciaio corrugato  
   e guarnizione piana

• N. 2 bussole di rinforzo per tubo rame 
   18x1,0 mm

• N. 2 guarnizioni 3/4’’  
  alta temperatura

• N. 2 guarnizioni 1’’  
  alta temperatura

Codice........................... 1030905661
Prezzo............................. 33,00 Euro

KIT RACCORDI 
ACCUMULO  
ECO-COMPACT 
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PRESSIONI u.m. 200 300 500
MAX.Scamb..solare [bar] 10 10 10

MAX.Scamb..sup [bar] 10 10 10

MAX.Bollitore [bar] 6 6 6

TEMPERATURA u.m. 200 300 500
MAX.Scambiatore.solare [°C] 95 95 95

MAX.Scambiatore.sup [°C] 95 95 95

MAX.Bollitore [°C] 95 95 95

MISURE u.m. 200 300 500
Contenuto.bollitore [l] 228 296 509

Contenuto.scamb..solare [l] 6,4 7,2 10,4

Contenuto.scambiatore.sup. [l] 5 5,7 8,5

Superficie.scamb..solare [m2] 1 1,5 2,1

Superficie.scambiatore.sup. [m2] 0,8 1 1,4

Peso.a.vuoto [Kg] 94 124 190

Spessore.isolamento [mm] 50 50 50

DIMENSIONI u.m. 200 300 500
A-Uscita.scamb..solare.(l..freddo) [mm] 252 - 252 - 277 -

B-Ingresso.scamb..sol..(l..caldo) [mm] 252 - 252 - 277 -

C-Pozzetto.portasonda.solare [mm] 452 ø.17 452 ø.17 477 ø.17

D-Diametro.con.isolamento [mm] 610 610 760

E-..Vite.fissaggio.carter [mm] 680 - 680 - 705 -

E-Ingresso.solare.(lato.caldo) [mm] 680 1/2” 680 1/2” 705 1/2”

F-Manicotto.resistenza.elettrica [mm] 730 1”.1/2” 900 1”.1/2” 900 1”.1/2”

G-Pozz..portasonda.(cabl..in.fabb.) [mm] 1122 ø.17 1422 ø.17 1490 ø.17

H-Altezza.con.isolamento [mm] 1350 1670 1740

.....Altezza.di.ribaltamento [mm] 1485 1780 1900

I-Ingresso.AFS [mm] 135 1” 135 1” 145 1”

L-Uscita.scamb..solare [mm] 790 1” 1030 1” 1050 1”

M-Pozzetto.portasonda [mm] 900 1/2” 1150 1/2” 1170 1/2”

N-Ricircolo.sanitario [mm] 1000 1/2” 1250 1/2” 1270 1/2”

O-.Ingresso.scamb..superiore [mm] 1105 1” 1309 1” 1455 1”

P-.Uscita.laterale.ACS [mm] 1230 1” 1523 1” 1570 1”

Q-.Anodo.magnesio.(l=700.mm) [mm] 1320 1”.1/4 1670 1”.1/4 1740 1”.1/4

PERFORMANCES u.m. 200 300 500
Conducibilità.termica [W/mk] 0,0225 0,0225 0,0225

Dispersioni.termiche* [kWh/24h] 1,6 1,8 2,4

Massima.potenza.scamb..sup.** [kW] 16,8 21,0 29,3

NL** [DIN.4708] 1,6 2,2 4,0

Prestazione.iniziale.10.minuti.** [l] 175 203 266

Produzione.continua.** [l/h] 413 516 720

* Condizioni di prova secondo EN 12897 
** CONDIzIONI DI UTILIzzO:  
Mandata caldaia 70 °C - Set accumulo 60 °C - Acqua calda sanitaria 45 °C - Acqua fredda sanitaria 10 °C

200-500.[l]



SCAMBIATORE
OVERSIzE

LISTINO
Codice………………………….3010303021 
Descrizione......................... Bollitore.

ECO COMPACT HPS 300
Prezzo.......................   2.820,00 Euro

Codice............................3010305021

Descrizione......................... Bollitore  
ECO COMPACT HPS 500 

Prezzo.......................   3.230,00 Euro

DESCRIZIONE
Accumulo doppio serpentino per la 
produzione di acqua calda, disponibile 
nelle taglie da 300 e 500 litri, idoneo allo 
stoccaggio di acqua ad uso sanitario perché 
internamente vetrificato, doppia mano, 
conformemente alla norma tedesca DIN 4753.

Predisposto di flangia per eventuale 
installazione di resistenza elettrica a servizio 
della pompa di calore.   

Il segreto di EcoCompact HPS è il potente 
scambiatore oversize a doppia spira 
progettato per integrazione con pompa di 
calore di qualsiasi marca.

Il serpentino superiore assicura un 
efficiente processo di scambio termico 
alla pompa di calore perché progettato ad 
ampia superficie, fino a 2,7 volte superiore 
rispetto agli analoghi serpentini per caldaia; 
il serpentino è realizzato a doppia spira, in 
parallelo, per ridurre le perdite di carico. 

Perfetta.combinazione.per.integrazione.con.solare..

Il.secondo.serpentino.è.posizionato.nella.parte.
inferiore.e..progettato.appositamente.per.sfruttare.
al.massimo.l’integrazione.con.pannelli.solari.

Isolamento.SALVA-ENERGIA.

Ridotte.dispersioni.di.calore.perchè.isolato.con.PU,.
direttamente.iniettato,.non.asportabile;.dispersioni.
termiche.misurate.in.conformità.alla.norma.EN.
12897.

GARANZIA

5 anni
.

BOLLITORI LINEA 
SANITARIA 

ECO 
COMPACT
HPS 
VETRIFICATO
PER POMPA DI CALORE

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Centralina elettronica  
 precablata

 Autoconfigurante

 Bollitore doppia serpentina

 Stazione Solare  
 doppio tubo pre-montata  
 nella parte inferiore

 Elevato risparmio nella   
 produzione di energia termica  
 per produrre acqua sanitaria

 Produzione di energia termica  
 pulita

 SCAMBIATORE OVERSIZE 
 per l’abbinamento a PDC

 Meno di 6 euro all’anno  
 di consumo elettrico
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DESIGN 
ESCLUSIVO

PRECONFIGURATO
PRECABLATO

POMPA ELETTRONICA
MODULANTE

IDEATO PER PDC

AUTO CONFIGURANTE

ERP READY
2017
CREATO PER IMPIANTI 
SOLARI CON POMPE
DI CALORE

NOVITà 2014



CON RAME A STRINGERE  
ø18-22 mm 

• N. 2 raccordo dritto doppio,  
   dado e ogiva per tubo rame 22x18 mm 
 
• N. 4 bussole di rinforzo per tubo rame 
   18x1,0 mm 
 
• N. 2 bussole di rinforzo  
   per tubo rame 22x1,0 mm 
 
• N. 2 bussole di riduzione 22x18 mm

Codice........................... 1030905651
Prezzo............................. 30,00 Euro

CON ACCIAIO INOX SPIRALATO E 
GIRELLO 3/4’’F  O GIRELLO 1’’F 

• N. 2 Riduzioni 1’’Mx3/4’’F con sede piana

• N. 2 Raccordi dritti, dado e ogiva  
   per tubo rame 18 mm, filettatura 1’’M  
   con sede piana per tubo acciaio corrugato  
   e guarnizione piana

• N. 2 bussole di rinforzo per tubo rame 
   18x1,0 mm

• N. 2 guarnizioni 3/4’’  
  alta temperatura

• N. 2 guarnizioni 1’’  
  alta temperatura

Codice........................... 1030905661
Prezzo............................. 33,00 Euro

KIT RACCORDI 
ACCUMULO  
ECO-COMPACT HPS
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PRESSIONI u.m. 300 500
MAX.Scamb..solare [bar] 10 10

MAX.Scamb..PDC [bar] 10 10

MAX.Bollitore [bar] 6 6

TEMPERATURA u.m. 300 500
MAX.Scambiatore.solare [°C] 95 95

MAX.Scambiatore.PDC [°C] 95 95

MAX.Bollitore [°C] 95 95

MISURE u.m. 300 500
Contenuto.bollitore [l] 296 509

Contenuto.scamb..solare [l] 7,1 10,4

Contenuto.scambiatore.PDC [l] 15,5 23

Superficie.scamb..solare [m2] 1,2 1,6

Superficie.scambiatore.PDC [m2] 2,5 3,8

Peso.a.vuoto [Kg] 153 207

Spessore.isolamento [mm] 50 50

DIMENSIONI u.m. 300 500
A.-.Uscita.scamb..solare [mm] 252 - 277 -

B.-.Ingresso.scamb..solare [mm] 252 - 277 -

C.-.Pozzetto.portasonda.solare [mm] 452 ø.17 477 ø.17

D.-.Diametro.con.isolamento [mm] 610 760

E.-.Vite.fiss..Control.Cover [mm] 680 - 705 -

F-.Flangia.res..elett./ispezione [mm] 775 ø.180-120 800 ø.180-120

G.-.Pozzetto.portasonda. [mm] 1422 ø.17 1490 ø.17

H.-.Altezza.con.isolamento [mm] 1670 1740

I.-.Ingresso.AFS [mm] 135 1” 145 1/4”

M.-.Ricircolo.sanitario [mm] 1150 1/2” 1270 1/2”

N.-.Pozz-.portasonda.per.PDC [mm] 1250 1/2” 1470 1”1/4

O.-.Ing..scambiatore.PDC [mm] 1430 1”1/4 1740 1”1/4

P.-.Uscita.ACS [mm] 1523 1” 1740 1”1/4

Q.-.Anodo.al.magnesio.(700mm) [mm] 1640 1”1/4 1740 1/2”

PERFORMANCES u.m. 300 500
Conducibilità.termica [W/mk] 0,0225 0,0225

Dispersioni.termiche.* [kWh/24h] 1,8 2,4

Massima.potenza.scamb..PDC [kW] 10.** 12.*** 15,2.** 18.***

NL [DIN.4708] 1,0.** 1,4.*** 3,8.** 4,8.***

Prestazione.iniziale.10.min [l] 143.** 167.*** 260.** 291.***

300.[l] 500.[l]500.[l]

300.[l]

* Condizioni di prova secondo EN 12897 
CONDIzIONI DI UTILIzzO:
** Mandata caldaia 58 °C - Set accumulo 50 °C - Acqua calda sanitaria 40 °C - Acqua fredda sanitaria 10 °C
*** Mandata caldaia 65 °C - Set accumulo 55 °C - Acqua calda sanitaria 40 °C - Acqua fredda sanitaria 10 °C



LISTINO

Codice............................3010303001
Descrizione........ Bollitore HP-V 300
Prezzo........................  1.620,00 Euro

Codice............................3010305001
Descrizione........ Bollitore HP-V 500
Prezzo........................  2.310,00 Euro

GARANZIA

5 anni
.

BOLLITORI LINEA 
SANITARIA 

HP-V
VETRIFICATO
PER POMPA DI CALORE

DESCRIZIONE

Bollitore mono serpentino per l’accumulo di 
acqua calda sanitaria specifico per integrazione 
con pompe di calore..Lo.scambiatore.è.ad.ampia.
superficie,.doppia.spira,.progettato.specificata-
mente.per.l’integrazione.con.pompe.di.calore;.può.
comunque.essere.utilizzato.come.scambiatore.
ad.alte.prestazioni.se.alimentato.da.generatori.
convenzionali.quali.caldaie.a.gas,.a.gasolio.o.
biomasse..

Gli.spillamenti.per.l’utenza.avvengono.nella.parte.
alta.del.bollitore..

Idoneo.all’uso.sanitario.perchè.realizzato.in
acciaio.al.carbonio.e.vetrificato.in.forno.a.850
[°C].conformemente.alla.DIN.4753.

Interamente.isolato.con.poliuretano.
rigido.iniettato.direttamente,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.ed.
non.asportabile.per.le.taglie.fino.a.600.
litri..Interamente.isolato.con.materassino.
in.poliuretano.morbido,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.ed.
asportabile.per.le.taglie.a.partire.da.800.litri.

Finitura.esterna.di.colore.bianco,.fondello.
e.coperchio.superiore.in.materiale.plastico.
termoformato.di.colore.nero..Dotato.di.doppio.
anodo.al.magnesio,.pozzetti.porta.sonde,.
flangia.di.ispezione.interna,.flangia.per.
resistenza.elettrica..
Fabbricato.in.conformità.allo.standard.ISO.9002.
e.garantito.5.anni.

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Accumulo di acqua calda  
sanitaria

 Per impianti residenziali, 
condominiali, alberghieri, camping 
e/o simili.

 Specifico per integrazione con 
pompe di calore

 Ampia gamma in grado di 
soddisfare qualsiasi richiesta
di consumo.

CERTIFICAZIONI

SVGW.-.Nr..9408-3280
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PRESSIONI u.m. 300 500
MAX.Scambiatore.solare [bar] 6 6

MAX.Bollitore [bar] 6 6

TEMPERATURA u.m. 300 500

MAX.Scambiatore [°C] 95 95

MAX.Bollitore [°C] 95 95

MISURE u.m. 300 500
Contenuto.bollitore [l] 326 509

Contenuto.scambiatore [l] 18,5 27,2

Sup..scambiatore [m2] 3,0 4,4

Peso.a.vuoto [Kg] 149 209

Spessore.isolamento [mm] 50 50

DIMENSIONI u.m. 300 500
A-Ingresso.acqua.fredda [mm] 140 1”1/4 145 1”1/4

B-Uscita.scamb..(lato.freddo) [mm] 240 1”1/4 255 1”1/4

C-Ingresso.scamb..(lato.caldo) [mm] 920 1”1/4 1185 1”1/4

d-Diametro.senza.isolamento [mm] - -

D-Diametro.con.isolamento [mm] 600 760

E-Ricircolo.sanitario [mm] 1200 1/2” 1400 1/2”

F-Flangia.ispezione [mm] 295.-.Ø120/180 310.-.Ø120/180

G-Pozzetto.porta.termometro [mm] 1350 1/2” 1490 1/2”

H-Altezza.con.isolamento [mm] 1570 1740

h-Altezza.senza.isolamento [mm] - -

.....Altezza.di.ribaltamento [mm] 1710 1900

I-Anodo.al.magnesio.sup. [mm] 1570 1”1/4 1740 1”1/4

M-Pozzetto.porta.sonda [mm] 1570 1/2” 1740 1/2”

N-Pozzetto.porta.sonda [mm] - - 600 1/2”

O-Flangia.ispezione.sup. [mm] - -

L-Uscita.alta.A.C.S. [mm] 1570 1”1/4 1740 1”1/4

Q-Anodo.al.magnesio.inf. [mm] - - - -

P-Uscita.laterale.A.C.S. [mm] - - - -

PERFORMANCES u.m. 300 500
Conducibilità.Termica [W/mk] 0,0225 0,0225

Dispersioni [kWh/24h] 1,4 2,0

Produzione.continua* [kW] 12,3 18,6

NL [DIN.4708] 2,5 5,1

*con.temperatura.mandata.58.°C.-..TAF.Temperatura.ingresso.acqua.fredda.10°C
TAM.Temperatura.ingresso.acqua.mandata.45.°C

300-500.[l]



LISTINO

Codice............................3010405001
Descrizione...... Bollitore HPS-V 500
Prezzo........................  3.260,00 Euro

GARANZIA

5 anni
.

BOLLITORI LINEA 
SANITARIA

HPS-V
VETRIFICATO
CON INTEGRAZIONE SOLARE
PER POMPE DI CALORE

DESCRIZIONE

Bollitore doppio serpentino per l’accumulo di 
acqua calda sanitaria specifico per integrazione 
con pompe di calore..Lo.scambiatore.superiore.
è.ad.ampia.superficie,.doppia.spira,.progettato.
specificatamente.per.l’integrazione.con.pompe.
di.calore;.può.comunque.essere.utilizzato.come.
scambiatore.ad.alte.prestazioni.se.alimentato.da.
generatori.convenzionali.quali.caldaie.a.gas,.a.
gasolio.o.biomasse..

L’energia.catturata.dai.collettori.solari.viene.
ceduta.all’acqua.contenuta.nel.bollitore.per.mezzo.
dello.specifico.scambiatore.solare,.doppia.spira,.
posizionato.in.basso.
Gli.spillamenti.per.l’utenza.avvengono.nella.parte.
alta.del.bollitore..

Idoneo.all’uso.sanitario.perchè.realizzato.in
acciaio.al.carbonio.e.vetrificato.in.forno.a.850
[°C].conformemente.alla.DIN.4753.

Interamente.isolato.con.poliuretano.
rigido.iniettato.direttamente,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.ed.
non.asportabile.per.le.taglie.fino.a.600.
litri..Interamente.isolato.con.materassino.
in.poliuretano.morbido,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.ed.
asportabile.per.le.taglie.a.partire.da.800.litri.

Finitura.esterna.di.colore.bianco,.fondello.
e.coperchio.superiore.in.materiale.plastico.
termoformato.di.colore.nero..Dotato.di.doppio.
anodo.al.magnesio,.pozzetti.porta.sonde,.
flangia.di.ispezione.interna,.flangia.per.
resistenza.elettrica..
Fabbricato.in.conformità.allo.standard.ISO.9002.
e.garantito.5.anni.

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Accumulo di acqua calda  
sanitaria

 Per impianti residenziali, 
condominiali, alberghieri, camping 
e/o simili.

 Specifico per integrazione con 
pompe di calore

 Integrazione con collettori solari

CERTIFICAZIONI

SVGW.-.Nr..9408-3280

116 | catalogo pleion 2014



2 
B

O
LL

IT
O

R
I

2.
6 

LI
N

EA
 H

P
S

PRESSIONI u.m. 500
MAX.Scambiatore.solare [bar] 10

MAX.Scambiatore.aux [bar] 6

MAX.Bollitore [bar] 6

TEMPERATURA u.m. 500
MAX.Scambiatore.solare [°C] 95

MAX.Scambiatore.aux [°C] 95

MAX.Bollitore [°C] 95

MISURE u.m. 500
Contenuto.bollitore [l] 509

Contenuto.scambiatore.solare [l] 9,4

Contenuto.scambiatore.aux [l] 23,6

Sup..scambiatore.solare [m2] 1,5

Sup..scambiatore.aux [m2] 3,8

Peso.a.vuoto [Kg] 207

Spessore.isolamento [mm] 50

DIMENSIONI u.m. 500
A-Ingresso.acqua.fredda [mm] 145 1”1/4

B-Uscita.scamb..(lato.freddo) [mm] 255 1”1/4

C-Pozzetto.porta.sonda.solare [mm] 400 1/2”

d-Diametro.senza.isolamento [mm] -

D-Diametro.con.isolamento [mm] 760

E-Ingresso..scamb..sol..(lato.caldo) [mm] 525 1”1/4

F-Uscita..scamb..aux.(lato.freddo) [mm] 680 1”1/4

G-Ricircolo.Sanitario [mm] 1400 1/2”

H-Altezza.con.isolamento [mm] 1740

h-Altezza.senza.isolamento [mm] -

.....Altezza.di.ribaltamento [mm] 1900

I-Ingresso.scamb..aux.(lato.caldo) [mm] 1290 1/2”

J-Uscita.laterale.A.C.S. [mm] - -

L-Anodo.al.magnesio.inf.. [mm] 320 1”1/4

M-Flangia.di.ispezione [mm] 600.-.Ø120/180

N-Pozzetto.porta.termometro [mm] 1490 1/2”

O-Anodo.al.magnesio.sup.. [mm] 1740 1”1/4

P-Uscita.alta.A.C.S. [mm] 1740 1”1/4

Q-Pozzetto.porta.sonda [mm] 1740 1/2”

S-Flangia.ispezione.sup. [mm] -

PERFORMANCES u.m. 500
Conducibilità.Termica [W/mk] 0,0225

Dispersioni [kWh/24h] 2,6

Produzione.continua* [kW] 13,3

NL [DIN.4708] 2,9

*con.temperatura.mandata.58.°C.-..TAF.Temperatura.ingresso.acqua.fredda.10°C
TAM.Temperatura.ingresso.acqua.mandata.58.°C

500.[l]



LISTINO

Codice............................3010602001
Descrizione.............  PUFFER HP 200
Prezzo...........................  690,00 Euro

Codice............................3010603001
Descrizione.............  PUFFER HP 300
Prezzo...........................  865,00 Euro

Codice............................3010605001
Descrizione.............  PUFFER HP 500
Prezzo........................  1.110,00 Euro

Codice............................3010606001
Descrizione.............  PUFFER HP 600
Prezzo........................  1.410,00 Euro

GARANZIA

5 anni
.

BOLLITORI LINEA 
INTEGRAZIONE

PUFFER HP
200-600
PER POMPE DI CALORE

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Accumulo di acqua tecnica 
d’impianto fredda e/o calda.

 Specifico per integrazione con 
pompe di calore

 Per impianti residenziali 
e/o simili

DESCRIZIONE

Puffer per l’accumulo di acqua tecnica d’im-
pianto calda e/o fredda..
Specifico.per.applicazioni.con.pompe.di.
calore..Interamente.isolato.con.poliuretano.
rigido.iniettato.direttamente,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.e.non.
asportabile.su.tutte.le.taglie.perchè.si.rischia.la.
condensa.

Finitura.esterna.di.colore.bianco,.fondello.
e.coperchio.superiore.in.materiale.plastico.
termoformato.di.colore.nero..Dotato.di.
pozzetti.portasonde.e.doppio.manicotto.per.
l’inserimento.delle.resistenze.elettriche..

Fabbricato.in.conformità.allo.standard.ISO.9002.
e.garantito.5.anni.
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PRESSIONI u.m. 200 300 500 600
MAX.Bollitore [bar] 3 3 3 3

TEMPERATURA u.m. 200 300 500 600

MAX.Bollitore [°C] 95 95 95 95

MISURE u.m. 200 300 500 600
Contenuto.bollitore [l] 202 304 478 592

Peso.a.vuoto [Kg] 46 61 80 91

Spessore.isolamento [mm] 50 50 50 50

DIMENSIONI u.m. 200 300 500 600
A-Manicotto [mm] 220 1”1/4 275 1”1/4 340 1”1/4 240 1”1/4

B-Manicotto [mm] 740 1”1/2 950 1”1/2 1120 1”1/2 1270 1”1/2

C-Manicotto [mm] 1000 1”1/4 1295 1”1/4 1510 1”1/4 1760 1”1/4

D-Diametro.con.isolamento [mm] 600 650 750 750

E-Manicotto [mm] 220 1”1/4 275 1”1/4 340 1”1/4 240 1”1/4

F-Manicotto.per.resistenza.elettrica [mm] 740 1”1/2 950 1”1/2 1120 1”1/2 1270 1”1/2

G-Manicotto [mm] 1000 1/2” 1295 1/2” 1510 1/2” 1760 1/2”

H-Altezza.con.isolamento [mm] 1215 1570 1800 2000

.....Altezza.di.ribaltamento [mm] 1360 1700 1950 2140

I-Altezza.porta.sonda/termometro [mm] 430 1/2” 515 1/2” 550 1/2” 470 1/2”

L-Altezza.porta.sonda/termometro [mm] 620 1/2” 775 1/2” 870 1/2” 900 1/2”

M-Altezza.porta.sonda/termometro [mm] 810 1/2” 1035 1/2” 1190 1/2” 1330 1/2”

N-Altezza.porta.sonda/termometro [mm] 1000 1/2” 1296 1/2” 1510 1/2” 1760 1/2”

O-Manicotto.superiore [mm] 1215 1”1/4 1570 1”1/4 1800 1”1/4 2000 1”1/4



LISTINO

Codice............................1030308081
Descrizione.............. PUFFER HP 800
Prezzo........................  1.705,00 Euro

GARANZIA

5 anni
.

BOLLITORI LINEA 
INTEGRAZIONE

PUFFER HP
800
PER POMPE DI CALORE

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Accumulo di acqua tecnica 
d’impianto fredda e/o calda

 Specifico per integrazione  
con pompe di calore

 Per impianti residenziali 
e/o simili

DESCRIZIONE

Puffer per l’accumulo di acqua tecnica d’im-
pianto calda e/o fredda..
Specifico.per.applicazioni.con.pompe.di.
calore..Interamente.isolato.con.poliuretano.
rigido.iniettato.direttamente,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.e.non.
asportabile.su.tutte.le.taglie.perchè.si.rischia.la.
condensa.

Finitura esterna di colore bianco, con 
isolamento ARMAFLEX incollato non 
asportabile, fondello e coperchio superiore in 
materiale plastico termoformato di colore nero. 

Dotato.di.pozzetti.portasonde.e.doppio.
manicotto.per.l’inserimento.delle.resistenze.
elettriche..

Fabbricato.in.conformità.allo.standard.ISO.9002.
e.garantito.5.anni.
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PRESSIONI u.m. 800
MAX.Bollitore [bar] 3

TEMPERATURA u.m. 800

MAX.Bollitore [°C] 95

MISURE u.m. 800
Contenuto.bollitore [l] 733

Peso.a.vuoto [Kg] 145

Spessore.isolamento [mm] 100

DIMENSIONI u.m. 800
A-Manicotto [mm] 260 1”1/2

B-Manicotto [mm] 630 1”1/2

C-Manicotto [mm] 1030 1”1/2

D-Diametro.con.isolamento [mm] 990

E-Manicotto [mm] 1430 1”1/2

F-Manicotto.per.resistenza.elettrica [mm] 260 1”1/2

G-Manicotto [mm] 630 1”1/2

H-Altezza.con.isolamento [mm] 1793

.....Altezza.di.ribaltamento [mm] 1960

I-Manicotto [mm] 1030 1”1/2

M-Manicotto [mm] 1430 1”1/2

N-Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 260 1/2”

O-Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 630 1/2”

P-Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 1030 1/2”

Q-Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 1430 1/2”

R-Manicotto.superiore [mm] 1693 1”1/4

S-Tubo.portasonda [mm] ø14x1200

Articolo gestito su commessa e disponibile in 6 settimane data dell’ordine.



LISTINO

Codice............................1030406061

Descrizione..........................Bollitore  
ECO COMPACT DUO 600 

Prezzo.......................   3.400,00 Euro

Codice............................1030408051

Descrizione..........................Bollitore  
ECO COMPACT DUO 800 

Prezzo.......................   3.820,00 Euro

Codice............................1030410081

Descrizione..........................Bollitore 
ECO COMPACT DUO 1000 

Prezzo.......................   4.040,00 Euro

DESCRIZIONE
Accumulo per la produzione combinata di 
acqua calda sanitaria ed integrazione al 
riscaldamento ambienti, realizzato in acciaio 
S235JR, munito di serpentino per ACS e 
serpentino solare, specifico per integrazione 
con caldaia e collettori solari termici, 
disponibile nelle taglie 600, 800 e 1000 litri.

Ideale.per.integrazione.con.impianti.di.
riscaldamento.a.pavimento.

Il.serpentino.per.la.produzione.di.acqua.calda.
sanitaria.è.realizzato.in.acciaio.inox.V4A.corrugato,.
idoneo.all’uso.sanitario,.ad.ampia.superficie.
di.scambio,.ridotto.volume.e.riscaldamento.
istantaneo.che.riducono.i.rischi.di.legionella..

Nella.parte.bassa.dell’accumulo.è.posizionato.il.
secondo.serpentino.progettato.appositamente.per.
sfruttare.al.massimo.l’integrazione.termica.dei.
collettori.solari.

Isolamento.SALVA-ENERGIA.

Ridotte.dispersioni.di.calore.perchè.isolato.con.PU,.
che.conferisce.al.sistema.notevoli.capacità.isolanti;.
scomponibile.in.calotte.asportabili;.dispersioni.
termiche.misurate.in.conformità.alla.norma.EN.
12897.

GARANZIA

5 anni
.

BOLLITORI LINEA 
INTEGRAZIONE 

ECO 
COMPACT
DUO

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Centralina elettronica 
 precablata

 Autoconfigurante

 Bollitore doppia serpentina

 Stazione Solare doppio tubo 
 pre-montata nella parte inferiore

 Elevato risparmio nella   
 produzione di energia termica  
 per produrre acqua sanitaria

 Produzione di energia termica  
 pulita

 Meno di 6 euro all’anno  
 di consumo elettrico

122 | catalogo pleion 2014

DESIGN 
ESCLUSIVO

PRECONFIGURATO
PRECABLATO

POMPA ELETTRONICA
MODULANTE

AUTO CONFIGURANTE

NOVITà 2014

ERP READY
2017
ACQUA CALDA SANITARIA 
E RISCALDAMENTO 
“TUTTO IN UNO”

NOVITà 2014

SCAMBIATORE
SANITARIO

ACCIAIO
INOX



CON RAME A STRINGERE  
ø18-22 mm 

• N. 2 raccordo dritto doppio,  
   dado e ogiva per tubo rame 22x18 mm 
 
• N. 4 bussole di rinforzo per tubo rame 
   18x1,0 mm 
 
• N. 2 bussole di rinforzo  
   per tubo rame 22x1,0 mm 
 
• N. 2 bussole di riduzione 22x18 mm

Codice........................... 1030905651
Prezzo............................. 30,00 Euro

CON ACCIAIO INOX SPIRALATO E 
GIRELLO 3/4’’F  O GIRELLO 1’’F 

• N. 2 Riduzioni 1’’Mx3/4’’F con sede piana

• N. 2 Raccordi dritti, dado e ogiva  
   per tubo rame 18 mm, filettatura 1’’M  
   con sede piana per tubo acciaio corrugato  
   e guarnizione piana

• N. 2 bussole di rinforzo per tubo rame 
   18x1,0 mm

• N. 2 guarnizioni 3/4’’  
  alta temperatura

• N. 2 guarnizioni 1’’  
  alta temperatura

Codice........................... 1030905661
Prezzo............................. 33,00 Euro

KIT RACCORDI 
ACCUMULO  
ECO-COMPACT DUO 
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PRESSIONI u.m. 600 800 1000
MAX.Scamb..solare [bar] 10 10 10

MAX.Scamb..ACS [bar] 10 10 10

MAX.Bollitore [bar] 3 3 3

TEMPERATURA u.m. 600 800 1000

MAX.Scambiatore.solare [°C] 95 95 95

MAX.Scambiatore.ACS [°C] 95 95 95

MAX.Bollitore [°C] 95 95 95

MISURE u.m. 600 800 1000
Contenuto.bollitore [l] 551 853 926

Contenuto.scamb..solare [l] 13 15 18

Contenuto.scambiatore.ACS [l] 28 30,5 30,5

Superficie.scamb..solare [m2] 2,0 2,5 3,0

Superficie.scambiatore.ACS [m2] 5,45 5,95 5,95

Peso.a.vuoto [Kg] 167 221 234

Spessore.isolamento [mm] 70 110 110

DIMENSIONI u.m. 600 800 1000
Alt..ribaltamento.con.cover.e.iso. [mm] 1975 2175 2310

Alt..ribaltamento.senza.calotta.pos. [mm] 1810 1930 2070

A.-.Manicotto.inf..res..elett. [mm] 130 1”1/2 150 1”1/2 140 1”1/2

B.-.Uscita.scamb..solare [mm] 260 - 280 - 280 -

C.-.Ingresso.scamb..solare [mm] 260 - 280 - 280 -

d.-.Diametro.senza.isolamento [mm] 650 790 790

D.-.Diametro.con.isolamento [mm] 810 1030 1030

E.-.Vite.per.fissaggio.Cover [mm] 688 ø.17 708 ø.17 708 ø.17

F.-.Manicotto.sup..res..elettrica [mm] 960 1”1/2 900 1”1/2 1020 1”1/2

G.-.Pozzetto.portatermometro [mm] 1540 ø.17 1640 ø.17 1790 ø.17

h.-.Altezza.senza.isolamento [mm] 1780 1880 2015

H.-.Altezza.con.isolamento [mm] 1850 1975 2125

I.-.Manicotto [mm] 130 1”1/2 150 1”1/2 140 1”1/2

J.-.Ingresso.AFS [mm] 240 1” 240 1” 240 1”

K.-.Manicotto [mm] 740 1”1/2 740 1”1/2 830 1”1/2

L.-.Pozzetto.portasonda [mm] 890 1/2” 890 1/2” 990 1/2”

M.-.Manicotto [mm] 1040 1”1/2 1040 1”1/2 1290 1”1/2

N.-.Pozzetto.portasonda.sanitario [mm] 1220 1/2” 1320 1/2” 1470 1/2”

O.-.Manicotto [mm] 1440 1”1/2 1540 1”1/2 1690 1”1/2

P.-.Uscita.ACS [mm] 1540 1” 1640 1” 1790 1”

Q.-.Manicotto.superiore [mm] 1850 1” 1975 1” 2030 1”

PERFORMANCES u.m. 600 800 1000
Conducibilità.termica [W/mk] 0,023 0,023 0,023

Dispersioni.termiche* [kWh/24h] 2,6 3,2 3,4

Potenza.generatore [kW] 15-20-28,5.** 15-20-29,8.** 20-25-33.**

NL [DIN.4708] 2,4-2,7-3,0.**. .2,8-3,3-3,8.** 3,5-3,8-4,0.**

Prestazione.iniziale.10.minuti. [l] 213-224-232.** 224-243-260.**. 250-260-267.**

Produzione.continua [l/h] 368-491-700.** 368-491-732.** 491-614-811.**

Portata.spillamento.ACS [l/min] 15-20 15-20 15-20

Produzione.ACS [l] 234-209*** 172-151**** 322-275*** 248-180**** 331-281*** 248-185****

600-800-1000.[l]

* Condizioni di prova secondo EN 12897 

CONDIzIONI DI UTILIzzO 
** Prestazione continua con integrazione caldaia: Mandata caldaia 70 °C - Set accumulo 60 °C - Acqua calda sanitaria 45 °C - Acqua fredda sanitaria 10 °C 
*** Prestazione iniziale senza integrazione caldaia: Mandata caldaia 65 °C - Acqua calda sanitaria 45 °C - Acqua fredda sanitaria 10 °C
**** Prestazione iniziale senza integrazione caldaia: Mandata caldaia 60 °C - Acqua calda sanitaria 45 °C - Acqua fredda sanitaria 10 °C



GARANZIA

5 anni
.

BOLLITORI LINEA 
INTEGRAZIONE 

DUO 
COMPACT 
EASY

DESCRIZIONE

Bollitore doppio serpentino per la produzione 
istantanea di acqua calda ad uso sanitario ed 
integrazione al riscaldamento..Progettato.per.
avere,.con.un.unico.accumulo,.il.massimo.della.
resa.solare.ed.in.grado.di.fornire.energia.sia.per.
il.sanitario.che.per.il.riscaldamento...

L’energia.guadagnata.dai.pannelli.solari.viene.
ceduta,.per.mezzo.dello.specifico.scambiatore.
solare,.all’acqua.contenuta.nella.parte.bassa.del.
bollitore..

Lo.scambiatore.a.scorrimento,.in.acciaio.V4A,.
assicura.la.produzione.dell’acqua.sanitaria.eli-
minando.completamente,.per.effetto.del.ridotto.
volume.di.accumulo,.il.rischio.legionella..Il.
ritorno.in.bassa.temperatura.è.posizionato.nel-
la.parte.inferiore.per.ottimizzare.la.resa.dello.
scambiatore.solare..Il.bollitore.è.inoltre.dotato.
di.tre.attacchi.per.l’integrazione.della.calda-
ia,.posizionati.a.quote.diverse.per.consentire.
collegamenti.di.mandata.e.ritorno.in.maniera.
versatile..

Realizzato.in.acciaio.al.carbonio.S.235JR,.
è.dotato.di.molteplici.pozzetti.porta.sonde,.
interamente.isolato.con.semigusci.in.
poliuretano.rigido.da.70.mm..Finitura.esterna.
di.colore.bianco,.fondello.e.coperchio.superiore.
in.materiale.plastico.termoformato.di.colore.
nero.

Viene fornito senza stazione solare 
e senza centralina elettronica.
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POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Produzione combinata di 
acqua calda per usi sanitari ed 
integrazione al riscaldamento

 Per impianti di tipo residenziale

 Ampia gamma in grado di 
soddisfare qualsiasi soluzione

 Ideale per integrazione al 
riscaldamento su impianti a bassa 
temperatura 

 Integrazione con caldaia

 Integrazione con collettori solari

 Produzione ACS istantaneo

LISTINO

Codice............................1030406021
Descrizione..........................Bollitore  

DUO COMPACT EASY 600
Prezzo........................  2.520,00 Euro

Codice............................1030407521
Descrizione..........................Bollitore  

DUO COMPACT EASY 800
Prezzo........................  2.870,00 Euro

Codice............................1030410041
Descrizione..........................Bollitore  

DUO COMPACT EASY 1000
Prezzo........................  2.980,00 Euro

NOVITà 2014

SKY GIALLO

NOVITà 2014

SENzA STAzIONE 
SOLARE

SENzA CENTRALINA
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PRESSIONI u.m. 600 800 1000
MAX.Scambiatore.sanitario [bar] 6 6 6

MAX.Scambiatore.solare [bar] 10 10 10

MAX.Bollitore [bar] 3 3 3

TEMPERATURA u.m. 600 800 1000
MAX.Scamb..termocamino [°C] 99 99 99

MAX.Scambiatore.solare [°C] 99 99 99

MAX.Bollitore [°C] 99 99 99

MISURE u.m. 600 800 1000
Contenuto.bollitore [l] 551 805 930

Contenuto.scambiatore.solare [l] 12 15,3 17,8

Sup..scambiatore.sanitario.INOX [m2] 5,5 5,5 5,5

Sup..scambiatore.solare [m2] 1,9 1,9 3

Peso.a.vuoto [Kg] 168 180 201

Spessore.isolamento [mm] 80 80 80

DIMENSIONI u.m. 600 800 1000
A-Ingresso.scambiatore.solare [mm] 760 1” 760 1” 850 1”

B-Uscita.scambiatore.solare [mm] 760 1” 760 1” 850 1”

C-Resistenza.elettrica [mm] 960 1”1/2 960 1”1/2 1210 1”1/2

d-Diametro.senza.isolamento [mm] 650 790 790

D-Diametro.con.isolamento [mm] 810 850 850

E-Pozzetto.porta.termometro [mm] 1540 ø12,5 1540 ø17,2 1790 ø17,2

F-Ritorno.riscaldamento [mm] 130 1”1/2 140 1”1/2 140 1”1/2

G-Ingresso.A.F.S. [mm] 240 1” 240 1” 240 1”

H-Altezza.con.isolamento [mm] 1780 1770 2090

h-Altezza.senza.isolamento [mm] 1840 1840 2010

.....Altezza.di.ribaltamento [mm] 1810 1840 2070

I-Pozz..porta.sonda.solare [mm] 450 ø12,5 450 ø17,2 450 ø17,2

L-Ritorno.alla.caldaia [mm] 740 1”1/2 740 1”1/2 830 1”1/2

M-Pozz..porta.sonda.riscaldamento [mm] 890 ø12,5 890 990 990 ø17,2

N-Mandata.riscaldamento
mandata.bassa.caldaia

[mm] 1040 1”1/2 1040 1”1/2 1290 1”1/2

O-Pozz..porta.sonda.sanitario [mm] 1220 ø12,5 1220 990 1470 ø17,2

P-Mandata.alta.caldaia [mm] 1440 1”1/2 1440 1”1/2 1690 1”1/2

R-Uscita.A.C.S. [mm] 1540 1” 1540 1790 1790 1”

S-Valvola.sicurezza.sfiato [mm] 1780 1” 1770 1” 2010 1”

PERFORMANCES u.m. 600 800 1000
Conducibilità.Termica [W/mk] - - -

Dispersioni [kWh/24h] - - -

Produzione.continua* [kW] 29 30 33

NL [DIN.4708] 3,0 3,8 4,0

*con.temperatura.mandata.70.°C.-..TAF.Temperatura.ingresso.acqua.fredda.10°C
TAM.Temperatura.ingresso.acqua.mandata.70.°C



GARANZIA

5 anni
(conforme.alla.Legge.Finanziaria.2011)

BOLLITORI LINEA 
COMBINATA

TRIO PLUS
MULTIENERGY
PRODUZIONE ACS ISTANTANEA
CON INTEGRAZIONE SOLARE

TRIO.PLUS.600 373 319 281
TRIO.PLUS.800 573 519 456
TRIO.PLUS.1000 637 600 536
TRIO.PLUS.1500 700 650 547
TRIO.PLUS.2000 842 714 651

PORTATA 10 [l/min] 15 [l/min] 20 [l/min]

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Produzione combinata di 
acqua calda per usi sanitari ed 
integrazione al riscaldamento

 Per impianti di tipo residenziale 
o affini 

 Ampia gamma in grado di 
soddisfare qualsiasi soluzione

 Ideale per integrazione al 
riscaldamento su impianti a bassa 
temperatura con la possibilità di 
separare eventuali ritorni in alta 
temperatura

 Integrazione con caldaia

 Integrazione con collettori solari

 Produzione ACS in istantaneo

DESCRIZIONE

Bollitore triplo serpentino per la produzione istanta-
nea di acqua calda ad uso sanitario ed integrazione 
al riscaldamento..Progettato.per.avere,.con.un.unico.
accumulo,.il.massimo.della.resa.solare.ed.in.grado.di.
fornire.energia.sia.per.il.sanitario.che.per.il.riscalda-
mento..L’energia.guadagnata.dai.pannelli.solari.viene.
ceduta,.per.mezzo.dello.specifico.scambiatore.solare,.
all’acqua.contenuta.nella.parte.bassa.del.bollitore..
Lo.scambiatore.a.scorrimento,.in.acciaio.inox.V4A,.
assicura.la.produzione.dell’acqua.sanitaria.elimi-
nando.completamente,.per.effetto.del.ridotto.volume.
di.accumulo,.il.rischio.legionella..Lo.scambiatore.
superiore.è.progettato.per.l’integrazione.con.qualsiasi.
tipo.di.termocamino.a.vaso.chiuso..è.posizionato.nella.
parte.alta.dell’accumulo,.al.di.sopra.dello.scambia-
tore.solare.per.non.influenzarne.il.funzionamento..
In.assenza.di.termocamino.lo.scambiatore.superiore.
può.essere.utilizzato.in.aggiunta.a.quello.solare.
per.ottimizzare.la.stratificazione.dell’energia.con.
l’aggiunta.di.una.valvola.deviatrice.a.tre.vie..Il.ritorno.a.
bassa.temperatura.è.posizionato.nella.parte.inferiore..
Mediante.un.tubo.stratificatore,.interno.al.bollitore,.
l’acqua.di.ritorno.in.bassa.temperatura.si.distribuisce.
uniformemente.su.tutto.lo.scambiatore.solare.otti-
mizzandone.la.resa..Il.ritorno.ad.alta.temperatura.può.
essere.collegato.al.di.sopra.dello.scambiatore.solare;.
esso.convoglia.il.ritorno.di.radiatori,.arredobagni,.etc.,.
senza.compromettere.l’efficienza.dell’apporto.solare..
Il.bollitore.è.inoltre.dotato.di.otto.attacchi,.disposti.su.
due.file,.per.l’integrazione.della.caldaia,.posizionati.a.
quote.diverse.per.consentire.collegamenti.di.mandata.
e.ritorno.in.maniera.versatile..Tutti.gli.attacchi.idrau-
lici.sono.posizionati.frontalmente.in.un.raggio.di.100°.
agevolando.così.il.posizionamento.contro.parete..In.tal.
modo.si.riduce.al.massimo.lo.spazio.in.centrale.ren-
dendo.agevoli.i.collegamenti..Tutti.gli.attacchi,.inoltre,.
si.presentano.ordinati.su.più.file.e.divisi.per.tipologia..
Il.bollitore,.realizzato.in.acciaio.al.carbonio.S.235JR,.è.
dotato.di.molteplici.pozzetti.porta.sonde,.interamente.
isolato.con.materassino.in.poliuretano.flessibile,.auto-
estinguente.ed.asportabile..Finitura.esterna.di.colore.
bianco,.fondello.e.coperchio.superiore.in.materiale.
plastico.termoformato.di.colore.nero.
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LISTINO

Codice............................1030406051
Descrizione...Trio Plus Multien. 600
Prezzo.........................2.520,00 Euro

Codice............................1030408031
Descrizione...Trio Plus Multien. 800
Prezzo........................  2.870,00 Euro

Codice............................1030410071
Descrizione.Trio Plus Multien. 1000
Prezzo.........................2.980,00 Euro

Codice............................1030415041
Descrizione.Trio Plus Multien. 1500
Prezzo........................  4.760,00 Euro

Codice............................1030420031
Descrizione.Trio Plus Multien. 2000
Prezzo........................  5.300,00 Euro

Codice............................1030902871
Descrizione.................... Kit ricircolo
Prezzo...........................  150,00 Euro

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
Produzione.di.acqua.calda.sanitaria.con.bollitore.completamente.riscaldato.
alla.temperatura.di.65.[°C].senza.intervento.della.caldaia.durante.la.fase.di.
prelievo,.acqua.in.ingresso.a.10.[°C].e.spillamenti.a.45.[°C]..
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3 SCAMBIATORI
ALL’INTERNO



Contenuto.bollitore [.l.] 572 742 904 1528 2054
Contenuto.scambiatore.sanitario.(inox) [.l.] 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4
Contenuto.scambiatore.ausiliario [.l.] 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Contenuto.scambiatore.sanitario [.l.] 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Superficie.scambiatore.sanitario.(inox) [.m2.] 5,5 5,9 5,9 9,8 9,8
Superficie.scambiatore.solare [.m2.] 1,2 2 2,2 2,4 3,7
Superficie.scambiatore.ausiliario [.m2.] 1,8 1,8 2,5 2,7 2,6
Peso.a.vuoto [.kg.] 151 202 208 335 396
Spessore.isolamento [.mm.] 100 100 100 100 100

MAX.bollitore [.bar.] 3 3 3 3 3
MAX.scambiatore.termocamino [.bar.] 10 10 10 10 10
MAX.scambiatore.solare [.bar.] 10 10 10 10 10

MAX.bollitore [.°C.] 95 95 95 95 95
MAX.scambiatore.termocamino [.°C.] 95 95 95 95 95
MAX.scambiatore.solare. [.°C.] 95 95 95 95 95

A.-.Manicotto [.mm.] 230 1"1/2 260 1"1/2 310 1"1/2 380 1"1/2 320 1"1/2
B.-.Manicotto [.mm.] 610 1"1/2 630 1"1/2 745 1"1/2 825 1"1/2 900 1"1/2
C.-.Manicotto [.mm.] 990 1"1/2 1030 1"1/2 1250 1"1/2 1350 1"1/2 1490 1"1/2
d.-.Diametro.senza.isolamento [.mm.] 700 790 790 1000 1100
D.-.Diametro.con.isolamento [.mm.] 900 990 990 1200 1300
E.-.Manicotto [.mm.] 1380 1”1/2 1430 1”1/2 1710 1”1/2 1762 1”1/2 2020 1”1/2
F.-.Ritorno.in.bassa.temperatura.impianto.di.riscaldamento [.mm.] 145 1"1/2 170 1"1/2 170 1"1/2 235 1"1/2 220 1"1/2
G.-.Manicotto [.mm.] 230 1"1/2 260 1"1/2 310 1"1/2 380 1"1/2 320 1"1/2
h.-.Altezza.senza.isolamento [.mm.] 1640 1710 2040 2120 2370
H.-.Altezza.con.isolamento [.mm.] 1690 1760 2090 2220 2420
......Altezza.di.ribaltamento [.mm.] 1670 1740 2080 2230 2440
I.-.Manicotto [.mm.] 610 1”1/2 630 1”1/2 745 1”1/2 825 1”1/2 900 1”1/2
J.-..Resistenza.elettrica [.mm.] 850 1"1/2 915 1"1/2 1060 1"1/2 1350 1"1/2 1315 1"1/2
K.-.Manicotto [.mm.] 990 1"1/2 1030 1"1/2 1250 1"1/2 1350 1"1/2 1490 1"1/2
M.-.Manicotto [.mm.] 1380 1"1/2 1430 1"1/2 1710 1"1/2 1762 1"1/2 2020 1"1/2
N.-.Scarico.di.fondo [.mm.] 145 1" 170 1" 170 1" 235 1" 220 1"
O.-.Uscita.scambiatore.solare.(lato.freddo) [.mm.] 250 1" 330 1" 330 1" 390 1" 320 1"
P.-.Ingresso.scambiatore.solare.(lato.caldo) [.mm.] 790 1" 690 1" 750 1" 780 1" 1120 1"
Q.-.Uscita.scambiatore.termocamino.(lato.freddo) [.mm.] 920 1" 990 1" 1240 1" 1410 1" 1420 1"
R.-.Ingresso.scambiatore.termocamino.(lato.caldo [.mm.] 1275 1" 1400 1" 1710 1" 1762 1" 2020 1"
S.-.Ingresso.acqua.fredda.sanitaria [.mm.] 230 1" 260 1" 270 1" 335 1" 305 1"
T.-.Uscita.acqua.calda.sanitaria [.mm.] 1380 1" 1450 1" 1770 1" 1835 1" 1805 1"
U.-.Pozzetto.porta.sonda [.mm.] 230 1/2" 260 1/2" 310 1/2" 380 1/2" 320 1/2"
V.-.Pozzetto.porta.sonda [.mm.] 610 1/2" 630 1/2" 750 1/2" 825 1/2" 900 1/2"
W.-.Pozzetto.porta.sonda [.mm.] 990 1/2" 1030 1/2" 1250 1/2" 1350 1/2" 1490 1/2"
X.-.Pozzetto.porta.sonda [.mm.] 1380 1/2" 1430 1/2" 1710 1/2" 1762 1/2" 2020 1/2"
Z.-.Manicotto.superiore [.mm.] 1640 1"1/4 1710 1"1/4 2040 1"1/4 2170 1"1/4 2370 1"1/4

MISURE u.m. 600 800 1000 1500 2000

PRESSIONI u.m. 600 800 1000 1500 2000

TEMPERATURA u.m. 600 800 1000 1500 2000

DIMENSIONI u.m. 600 800 1000 1500 2000
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PERFORMANCES u.m. 600 800 1000 1500 2000
Conducibilità.Termica [W/mk] - - - - -

Dispersioni [kWh/24h] - - - - -

Produzione.continua* [kW] 29 30 33 70 80

NL [DIN.4708] 3,0 3,8 4,0 9,3 10,4

*con.temperatura.mandata.70.°C.-..TAF.Temperatura.ingresso.acqua.fredda.10°C
TAM.Temperatura.ingresso.acqua.mandata.70.°C



LISTINO

Codice............................1030406001
Descrizione..Bollitore COMBI-V 600
Prezzo........................  1.810,00 Euro

Codice............................1030408001
Descrizione..Bollitore COMBI-V 800
Prezzo........................  2.080,00 Euro

Codice............................1030410011
Descrizione..Bollitore COMBI-V 1000
Prezzo........................  2.310,00 Euro

GARANZIA

5 anni
.

BOLLITORI LINEA 
INTEGRAZIONE

COMBI
PRODUZIONE ACS
CON INTEGRAZIONE SOLARE

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Produzione combinata di ener-
gia per usi sanitari ed integrazione 
al riscaldamento.

 Ampia gamma in grado di 
soddisfare qualsiasi richiesta  
di consumo.

 Applicazioni per piccoli impianti 
residenziali e/o simili

DESCRIZIONE

Bollitore mono serpentino ad uso combinato per 
la produzione di acqua calda sanitaria ed acqua 
tecnica d’impianto..
Dotato.di.mini.accumulo.sanitario,.interno,.
per.l’accumulo.e.la.produzione.di.acqua.calda.
sanitaria,.posizionato.nella.parte.alta.ed.immerso.
a.contatto.con.l’acqua.d’impianto.
L’energia.catturata.dai.collettori.solari.viene.ceduta.
all’acqua.contenuta.nel.bollitore.per.mezzo.dello.
specifico.scambiatore.solare.posizionato.nella.
parte.bassa.dell’accumulo..
Il.bollitore.permette.l’integrazione.con.caldaia.a.
gas,.a.gasolio,.biomasse,.ecc.
Idoneo.all’uso.sanitario.perchè.il.mini.
accumulo.è.realizzato.in.acciaio.al.carbonio.e.
vetrificato.in.forno.a.850.[°C].conformemente.
alla.DIN.4753.
Interamente.isolato.con.materassino.in
poliuretano.morbido,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.ed.
asportabile.
Finitura.esterna.di.colore.bianco,.fondello.
e.coperchio.superiore.in.materiale.plastico.
termoformato.di.colore.nero..
Dotato.di.anodo.al.magnesio,.pozzetti.porta.
sonde,.flangia.di.ispezione.superiore,.manicotto.
per.resistenza.elettrica..
Fabbricato.in.conformità.allo.standard.ISO.9002.
e.garantito.5.anni.
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Contenuto.bollitore [.l.] 375 478 638
Contenuto.scambiatore.sanitario.(inox) [.l.] 166 219 219
Contenuto.scambiatore.solare [.l.] 11,8 13,8 20,5
Superficie.scambiatore.solare [.m2.] 1,8 2,0 3,1
Peso.a.vuoto [.kg.] 161 187 218
Spessore.isolamento [.mm.] 100 100 100

MAX.A.C.S. [.bar.] 6 6 6
MAX.bollitore [.bar.] 3 3 3

MAX.A.C.S. [.°C.] 95 95 95
MAX.bollitore [.°C.] 95 95 95

A.-.Manicotto [mm] 230 1"1/2 260 1”1/2 310 1”1/2
B.-.Manicotto [mm] 610 1”1/2 630 1”1/2 745 1"1/2
C.-.Manicotto [mm] 990 1”1/2 1030 1”1/2 1250 1”1/2
d.-.Diametro.senza.isolamento [mm] 700 790 790
D.-.Diametro.con.isolamento [mm] 900 990 990
E.-.Manicotto [mm] 1380 1”1/2 1430 1”1/2 1710 1”1/2
F.-.Manicotto [mm] 230 1”1/2 260 1”1/2 310 1”1/2
G.-.Manicotto [mm] 610 1”1/2 630 1”1/2 745 1"1/2
h.-.Altezza.senza.isolamento [mm] 1670 1710 2060
H.-.Altezza.con.isolamento [mm] 1700 1740 2090
......Altezza.di.ribaltamento [mm] 1780 1850 2175
I.-.Manicotto [mm] 990 1”1/2 1030 1”1/2 1250 1”1/2
J.-.Ritorno.scambiatore [mm] 250 1” 260 1” 310 1”
K.-.Mandata.scambiatore [mm] 790 1” 730 1” 1030 1”
M.-.Manicotto [mm] 1380 1”1/2 1430 1”1/2 1710 1”1/2
N.-.Pozzetto.portasonda [mm] 230 1/2" 260 1/2" 310 1/2"
O.-.Pozzetto.portasonda [mm] 610 1/2" 630 1/2" 745 1/2"
P.-.Pozzetto.portasonda [mm] 990 1/2” 1030 1/2” 1250 1/2”
Q.-.Pozzetto.portasonda [mm] 1380 1/2" 1430 1/2" 1710 1/2"
R.-.Resistenza.elettrica [mm] 850 1”1/2 800 1”1/2 1150 1”1/2
S.-.Tubo.portasonda [mm] 1200 Ø.14x1500 1200 Ø.14x1500 1400 Ø.14x1500

T.-.Sfiato.bollitore [mm] 1650 1/2" 1690 1/2" 2040 1/2"
U.-.Ingresso.acqua.fredda [mm] 1650 1” 1690 1” 2040 1”
V.-.Anodo.al.magnesio [mm] 1670 1”1/4 1710 1”1/4 2060 1”1/4
W.-.Pozzetto.portasonda [mm] 1670 1/2” 1710 1/2” 2060 1/2”
X.-.Uscita.acqua.calda [mm] 1650 1” 1690 1” 2040 1”
Z.-.Ricircolo.sanitario [mm] 1650 1” 1690 1” 2040 1”

MISURE u.m. 600/150 800/200 1000/200

PRESSIONI u.m. 600/150 800/200 1000/200

TEMPERATURA u.m. 600/150 800/200 1000/200

DIMENSIONI u.m. 600/150 800/200 1000/200

PERFORMANCES u.m. 600/150 800/200 1000
Conducibilità.Termica [W/mk] - - -

Dispersioni [kWh/24h] - - -

Produzione.continua* [kW] 29 30 33

NL [DIN.4708] 3,0 3,8 4,0

*con.temperatura.mandata.70.°C.-..TAF.Temperatura.ingresso.acqua.fredda.10°C
TAM.Temperatura.ingresso.acqua.mandata.70.°C
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LISTINO

Codice............................1030303081
Descrizione..................  PUFFER 300
Prezzo...........................  650,00 Euro

Codice............................1030305091
Descrizione..................  PUFFER 500
Prezzo...........................  720,00 Euro

Codice............................1030306061
Descrizione..................  PUFFER 600
Prezzo............................950,00 Euro

Codice............................1030308071
Descrizione..................  PUFFER 800
Prezzo...........................  895,00 Euro

Codice............................1030310071
Descrizione................  PUFFER 1000
Prezzo...........................  960,00 Euro

Codice............................1030312501
Descrizione................  PUFFER 1250
Prezzo........................  1.515,00 Euro

Codice............................1030315021
Descrizione................  PUFFER 1500
Prezzo........................  1.550,00 Euro

GARANZIA

5 anni
.

BOLLITORI LINEA 
INTEGRAZIONE

PUFFER 
300/1500

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Accumulo di acqua tecnica calda 

 Per impianti residenziali, 
condominiali, alberghieri, camping 
e/o simili.

 Ampia gamma in grado di 
soddisfare qualsiasi richiesta  
di consumo.

 Integrazione con caldaia

DESCRIZIONE

Puffer per l’accumulo di acqua tecnica d’im-
pianto..
Interamente.isolato.con.materassino.
in.poliuretano.morbido,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.ed.
asportabile.
Dotato.di.otto.manicotti.posti.su.due.file.
a.diversa.altezza.e.di.molteplici.pozzetti.
portasonde..
Finitura.esterna.di.colore.bianco,.fondello.
e.coperchio.superiore.in.materiale.plastico.
termoformato.di.colore.nero...
Fabbricato.in.conformità.allo.standard.ISO.9002.
e.garantito.5.anni.
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PRESSIONI u.m. 300 500 600 800 1000 1250 * 1500 *
MAX.Bollitore [bar] 3 3 3 3 3 3 3

TEMPERATURA u.m. 300 500 600 800 1000 1250 * 1500 *

MAX.Bollitore [°C] 95 95 95 95 95 95 95

MISURE u.m. 300 500 600 800 1000 1250 * 1500 *
Contenuto.bollitore [l] 283 483 557 726 894 1269 1511

Peso.a.vuoto [Kg] 56 95 118 145 154 210 231

Spessore.isolamento [mm] 100 100 100 100 100 100 100

DIMENSIONI u.m. 300 500 600 800 1000 1250 * 1500 *
A-Manicotto [mm] 220 1"1/2 220 1"1/2 230 1"1/2 260 1"1/2 310 1"1/2 310 1"1/2 380 1"1/2

B-Manicotto [mm] 470 1"1/2 620 1"1/2 610 1"1/2 630 1"1/2 745 1"1/2 745 1"1/2 825 1"1/2

C-Manicotto [mm] 800 1"1/2 1010 1"1/2 990 1"1/2 1030 1"1/2 1250 1"1/2 1250 1"1/2 1350 1"1/2

d-Diametro.senza.isolamento [mm] 550 650 700 790 790 950 1000

D-Diametro.con.isolamento [mm] 750 850 900 990 990 1150 1200

E-Manicotto [mm] 1120 1"1/2 1390 1"1/2 1380 1"1/2 1430 1"1/2 1710 1"1/2 1710 1"1/2 1760 1"1/2

F-Manicotto [mm] 220 1"1/2 220 1"1/2 230 1"1/2 260 1"1/2 310 1"1/2 310 1"1/2 380 1"1/2

G--Manicotto [mm] 470 1"1/2 620 1"1/2 610 1"1/2 630 1"1/2 745 1"1/2 745 1"1/2 825 1"1/2

H-Altezza.con.isolamento [mm] 1400 1680 1680 1743 1743 2070 2150

h-Altezza.senza.isolamento [mm] 1350 1630 1630 1693 1693 2020 2200

.....Altezza.di.ribaltamento [mm] 1380 1670 1670 1740 2080 2080 2200

I-Manicotto [mm] 800 1"1/2 1010 1"1/2 990 1"1/2 1030 1"1/2 1250 1"1/2 1250 1"1/2 1350 1"1/2

M-Manicotto [mm] 1120 1"1/2 1390 1"1/2 1380 1"1/2 1430 1"1/2 1710 1"1/2 1710 1"1/2 1760 1"1/2

N-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 220 1/2" 220 1/2" 230 1/2" 260 1/2" 310 1/2" 310 1/2" 380 1/2"

O-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 470 1/2" 620 1/2" 610 1/2" 630 1/2" 745 1/2" 745 1/2" 825 1/2"

P-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 800 1/2" 1010 1/2" 990 1/2" 1030 1/2" 1250 1/2" 1250 1/2" 1350 1/2"

Q-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 1120 1/2" 1390 1/2" 1380 1/2" 1430 1/2" 1710 1/2" 1710 1/2" 1760 1/2"

R-Manicotto.superiore [mm] 1350 1"1/4 1630 1"1/4 1630 1"1/4 1693 1"1/4 2040 1".1/4 2020 1"1/4 2150 1"1/4

S-Tubo.porta.sonda [mm] ø14.x.1500 ø14.x.1500 ø14.x.1500 ø14.x.1500 ø14.x.1500 ø14.x.1500 ø14.x.1500

* Le taglie 1250 e 1500 litri sono gestite su commessa e sono disponibili in 2 settimane data dell’ordine.

 



GARANZIA

5 anni
.

BOLLITORI LINEA 
INTEGRAZIONE

PUFFER 
2000/5000

LISTINO

Codice............................1030320021
Descrizione...............   PUFFER 2000
Prezzo........................  2.120,00 Euro

Codice............................1030325001
Descrizione...............   PUFFER 2500
Prezzo........................  2.500,00 Euro

Codice............................1030330011
Descrizione...............   PUFFER 3000
Prezzo........................  3.100,00 Euro

Codice............................1030340001
Descrizione...............   PUFFER 4000
Prezzo........................  3.770,00 Euro

Codice............................1030350001
Descrizione...............   PUFFER 5000
Prezzo........................  4.510,00 Euro

DESCRIZIONE

Puffer per l’accumulo di acqua tecnica d’im-
pianto..
Interamente.isolato.con.materassino.
in.poliuretano.morbido,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.ed.
asportabile.
Dotato.di.otto.manicotti.posti.su.due.file.
a.diversa.altezza.e.di.molteplici.pozzetti.
portasonde..
Finitura.esterna.di.colore.bianco,.fondello.
e.coperchio.superiore.in.materiale.plastico.
termoformato.di.colore.nero...
Fabbricato.in.conformità.allo.standard.ISO.9001.
e.garantito.5.anni.

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Accumulo di acqua tecnica calda 

 Per grandi impianti residenziali, 
condominiali, alberghieri, camping 
e/o simili.

 Ampia gamma in grado di 
soddisfare qualsiasi richiesta  
di consumo.

 Integrazione con caldaia
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PRESSIONI u.m. 2000 2500 * 3000 * 4000 * 5000 *
MAX.Bollitore [bar] 3 3 3 3 3

TEMPERATURA u.m. 2000 2500 * 3000 * 4000 * 5000 *

MAX.Bollitore [°C] 95 95 95 95 95

MISURE u.m. 2000 2500 * 3000 * 4000 * 5000 *
Contenuto.bollitore [l] 1941 2347 2912 3794 5031

Peso.a.vuoto [Kg] 276 293 340 440 523

Spessore.isolamento [mm] 100 100 100 100 100

DIMENSIONI u.m. 2000 2500 * 3000 * 4000 * 5000 *
A-Manicotto [mm] 320 1"1/2 535 1"1/2 380 1"1/2 505 1"1/2 400 1"1/2

B-Manicotto [mm] 900 1"1/2 975 1"1/2 1020 1"1/2 1110 1"1/2 1100 1"1/2

C-Manicotto [mm] 1490 1"1/2 1415 1"1/2 1680 1"1/2 1860 1"1/2 1810 1"1/2

d-Diametro.senza.isolamento [mm] 1250 1250 1250 1400 1600

D-Diametro.con.isolamento [mm] 1450 1450 1450 1600 1800

E-Manicotto [mm] 2020 1"1/2 1855 1"1/2 2330 1"1/2 2410 1"1/2 2520 1"1/2

F-Manicotto [mm] 320 1"1/2 535 1"1/2 380 1"1/2 505 1"1/2 400 1"1/2

G--Manicotto [mm] 900 1"1/2 975 1"1/2 1020 1"1/2 1110 1"1/2 1100 1"1/2

H-Altezza.con.isolamento [mm] 2370 2280 2765 2835 2870

h-Altezza.senza.isolamento [mm] 2420 2330 2715 2885 2920

.....Altezza.di.ribaltamento [mm] 2430 2360 2770 2890 2960

I-Manicotto [mm] 1490 1"1/2 1415 1"1/2 1680 1"1/2 1860 1"1/2 1810 1"1/2

M-Manicotto [mm] 2020 1"1/2 1855 1"1/2 2330 1"1/2 2410 1"1/2 2520 1"1/2

N-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 320 1/2" 535 1/2" 380 1/2" 505 1/2" 400 1/2"

O-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 900 1/2" 975 1/2" 1020 1/2" 1110 1/2" 1100 1/2"

P-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 1490 1/2" 1415 1/2" 1680 1/2" 1860 1/2" 1810 1/2"

Q-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 2020 1/2" 1855 1/2" 2330 1/2" 2410 1/2" 2520 1/2"

R-Manicotto.superiore [mm] 2370 1"1/4 2280 1"1/4 2715 1"1/4 2835 1"1/4 2870 1"1/4

S-Tubo.porta.sonda [mm] ø14.x.1500 ø14.x.1500 ø14.x.1500 ø14.x.1500 ø14.x.1500
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* Le taglie da 2500 a 5000 litri sono gestite su commessa e sono disponibili in 4 settimane data dell’ordine.



LISTINO

Codice............................1030313031
Descrizione...... SOLAR PUFFER 300
Prezzo........................  1.020,00 Euro

Codice............................1030305031
Descrizione...... SOLAR PUFFER 500
Prezzo........................  1.040,00 Euro

Codice............................1030308011
Descrizione.....  SOLAR PUFFER 800
Prezzo........................  1.195,00 Euro

Codice............................1030310011
Descrizione.... SOLAR PUFFER 1000
Prezzo........................  1.270,00 Euro

GARANZIA

5 anni
.

BOLLITORI LINEA 
INTEGRAZIONE

SOLAR 
PUFFER
300/1000
CON INTEGRAZIONE SOLARE

DESCRIZIONE

Solar Puffer per l’accumulo di acqua tecnica 
d’impianto..
Integrazione.solare.con.scambiatore.ad.ampia.
superficie.posizionato.nella.parte.bassa.per.
avere.il.massimo.della.resa.energetica.
Interamente.isolato.con.materassino.
in.poliuretano.morbido,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.ed.
asportabile.
Dotato.di.otto.manicotti.posti.su.due.file.
a.diversa.altezza.e.di.molteplici.pozzetti.
portasonde..
Finitura.esterna.di.colore.bianco,.fondello.
e.coperchio.superiore.in.materiale.plastico.
termoformato.di.colore.nero...
Fabbricato.in.conformità.allo.standard.ISO.9002.
e.garantito.5.anni.

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Accumulo di acqua tecnica calda 

 Per impianti residenziali, 
condominiali, alberghieri, camping 
e/o simili.

 Ampia gamma in grado di 
soddisfare qualsiasi richiesta  
di consumo.

 Integrazione con caldaia 
e collettori solari
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PRESSIONI u.m. 300 500 800* 1000
MAX.Bollitore [bar] 3 3 3 3

MAX.Scambiatore [bar] 10 10 10 10

TEMPERATURA u.m. 300 500 800* 1000

MAX.Bollitore [°C] 95 95 95 95

MISURE u.m. 300 500 800 * 1000
Contenuto.bollitore [l] 283 483 726 894

Superficie.scambiatore [m2] 1,3 2,3 2,7 3

Peso.a.vuoto [Kg] 75 128 180 208

Spessore.isolamento [mm] - - - -

DIMENSIONI u.m. 300 500 800* 1000
A-Manicotto [mm] 220 1”1/2 220 1"1/2 260 1"1/2 310 1"1/2

B-Manicotto [mm] 470 1”1/2 620 1"1/2 630 1"1/2 745 1"1/2

C-Manicotto [mm] 800 1”1/2 1010 1"1/2 1030 1"1/2 1250 1"1/2

d-Diametro.senza.isolamento [mm] 550 650 790 790

D-Diametro.con.isolamento [mm] 750 850 990 990

E-Manicotto [mm] 1120 1”1/2 1390 1"1/2 1430 1"1/2 1710 1"1/2

F-Manicotto [mm] 220 1”1/2 220 1"1/2 260 1"1/2 310 1"1/2

G--Manicotto [mm] 470 1”1/2 620 1"1/2 630 1"1/2 745 1"1/2

H-Altezza.con.isolamento [mm] 1310 1630 1695 2040

h-Altezza.senza.isolamento [mm] 1360 1680 1745 2090

.....Altezza.di.ribaltamento [mm] 1400 1665 1740 2080

I-Manicotto [mm] 800 1”1/2 1010 1"1/2 1030 1"1/2 1250 1"1/2

M-Manicotto [mm] 1120 1”1/2 1390 1"1/2 1430 1"1/2 1710 1"1/2

N-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 220 1/2” 220 1/2" 260 1/2" 310 1/2"

O-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 470 1/2” 620 1/2" 630 1/2" 745 1/2"

P-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 800 1/2” 1010 1/2" 1030 1/2" 1250 1/2"

Q-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 1120 1/2” 1390 1/2" 1430 1/2" 1710 1/2"

R-Manicotto.superiore [mm] 1360 1”1/4 1630 1"1/4 1695 1"1/4 2040 1".1/4

S-Uscita.solare [mm] 220 1” 220 1" 260 1" 310 1"

T-Ingresso.solare [mm] 650 1” 1120 1" 930 1" 1030 1"

U-Tubo.porta.sonda [mm] ø14.x.900 ø14.x.1200 ø14.x.1200 ø14.x.1400

* La taglia 800 litri è gestita su commessa ed è disponibile in 2 settimane data dell’ordine.



GARANZIA

5 anni
.

BOLLITORI LINEA 
INTEGRAZIONE

SOLAR 
PUFFER
1500/5000
CON INTEGRAZIONE SOLARE

LISTINO

Codice............................1030315011
Descrizione.... SOLAR PUFFER 1500
Prezzo........................  1.950,00 Euro 

Codice............................1030320011
Descrizione.... SOLAR PUFFER 2000
Prezzo........................  2.460,00 Euro

Codice............................1030325011
Descrizione.... SOLAR PUFFER 2500
Prezzo........................  2.920,00 Euro

Codice............................1030330001
Descrizione.... SOLAR PUFFER 3000
Prezzo........................  3.730,00 Euro

Codice............................1030340011
Descrizione.... SOLAR PUFFER 4000
Prezzo........................  4.625,00 Euro

Codice............................1030350011
Descrizione.... SOLAR PUFFER 5000
Prezzo........................  5.510,00 Euro

DESCRIZIONE

Solar Puffer per l’accumulo di acqua tecnica 
d’impianto..
Integrazione.solare.con.scambiatore.ad.ampia.
superficie.posizionato.nella.parte.bassa.per.
avere.il.massimo.della.resa.energetica.
Interamente.isolato.con.materassino.
in.poliuretano.morbido,.esente.da.
clorofluorocarburi,.autoestinguente.ed.
asportabile.
Dotato.di.otto.manicotti.posti.su.due.file.
a.diversa.altezza.e.di.molteplici.pozzetti.
portasonde..
Finitura.esterna.di.colore.bianco,.fondello.
e.coperchio.superiore.in.materiale.plastico.
termoformato.di.colore.nero...
Fabbricato.in.conformità.allo.standard.ISO.9002.
e.garantito.5.anni.

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Accumulo di acqua tecnica calda 

 Per grandi impianti residenziali, 
condominiali, alberghieri, camping 
e/o simili.

 Ampia gamma in grado di 
soddisfare qualsiasi richiesta  
di consumo.

 Integrazione con caldaia 
e collettori solari
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PRESSIONI u.m. 1500 * 2000 ** 2500 ** 3000 ** 4000 ** 5000 **
MAX.Bollitore [bar] 3 3 3 3 3 3

MAX.Scambiatore [bar] 10 10 10 10 10 10

TEMPERATURA u.m. 1500 * 2000 ** 2500 ** 3000 ** 4000 ** 5000 **

MAX.Bollitore [°C] 95 95 95 95 95 95

MISURE u.m. 1500 * 2000 ** 2500 ** 3000 ** 4000 ** 5000 **
Contenuto.bollitore [l] 1511 1941 2356 2912 3794 5031

Superficie.scambiatore [m2] 3,6 4,2 4,2 4,2 4,9 6

Peso.a.vuoto [Kg] 283 334 352 400 506 594

Spessore.isolamento [mm] - - - - - -

DIMENSIONI u.m. 1500 * 2000 ** 2500 ** 3000 ** 4000 ** 5000 **
A-Manicotto [mm] 380 1”1/2 320 1"1/2 535 1"1/2 380 1"1/2 505 1"1/2 400 1"1/2

B-Manicotto [mm] 825 1”1/2 900 1"1/2 975 1"1/2 1020 1"1/2 1110 1"1/2 1100 1"1/2

C-Manicotto [mm] 1350 1”1/2 1490 1"1/2 1415 1"1/2 1680 1"1/2 1860 1"1/2 1810 1"1/2

d-Diametro.senza.isolamento [mm] 1000 1100 1250 1250 1400 1600

D-Diametro.con.isolamento [mm] 1200 1300 1450 1450 1600 1800

E-Manicotto [mm] 1760 1”1/2 2020 1"1/2 1855 1"1/2 2330 1"1/2 2410 1"1/2 2520 1"1/2

F-Manicotto [mm] 380 1”1/2 320 1"1/2 535 1"1/2 380 1"1/2 505 1"1/2 400 1"1/2

G--Manicotto [mm] 825 1”1/2 900 1"1/2 975 1"1/2 1020 1"1/2 1110 1"1/2 1100 1"1/2

H-Altezza.con.isolamento [mm] 2145 2370 2280 2715 2835 2870

h-Altezza.senza.isolamento [mm] 2195 2420 2330 2765 2885 2920

.....Altezza.di.ribaltamento [mm] 2200 2430 2360 2770 2890 2960

I-Manicotto [mm] 1350 1”1/2 1490 1"1/2 1415 1"1/2 1680 1"1/2 1860 1"1/2 1810 1"1/2

M-Manicotto [mm] 1760 1”1/2 2020 1"1/2 1855 1"1/2 2330 1"1/2 2410 1"1/2 2520 1"1/2

N-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 380 1/2” 320 1/2" 535 1/2" 380 1/2" 505 1/2" 400 1/2"

O-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 825 1/2” 900 1/2" 975 1/2" 1020 1/2" 1110 1/2" 1100 1/2"

P-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 1350 1/2” 1490 1/2" 1415 1/2" 1680 1/2" 1860 1/2" 1810 1/2"

Q-.Pozzetto.porta.sonda/termometro [mm] 1760 1/2” 2020 1/2" 1855 1/2" 2330 1/2" 2410 1/2" 2520 1/2"

R-Manicotto.superiore [mm] 2145 1”1/4 2370 1"1/4 2280 2" 2715 2” 2835 2” 2870 2”

S-Uscita.solare [mm] 380 1” 320 1" 535 1" 380 1" 505 1" 580 1"

T-Ingresso.solare [mm] 1180 1” 1120 1" 1250 1" 1430 1" 1555 1" 1580 1"

U-Tubo.porta.sonda [mm] ø14.x.1400 ø14.x.1700 ø14.x.1250 ø14.x.1900 ø14.x.1900 ø14.x.2100

* La taglia 1500 litri è gestita su commessa ed è disponibile in 2 settimane data dell’ordine.
** Le taglie da 2000 a 5000 litri sono gestite su commessa e sono disponibili in 4 settimane data dell’ordine.



LISTINO

Codice............................1030408021 
Descrizione.......................... Sistema.

Full Power 800
Prezzo........................  7.740,00 Euro  

Codice............................1030410051 
Descrizione.......................... Sistema.

Full Power 1000
Prezzo........................  7.960,00 Euro

GARANZIA

5 anni
(conforme.alla.Legge.Finanziaria.2011)

BOLLITORI LINEA 
INTEGRAZIONE

FULL 
POWER

CENTRALE
TERMICA 
E BOLLITORE
All-in-onE!

POSSIBILITà D’IMPIEGO

 Riscaldamento ambienti e 
produzione ACS

 Per impianti residenziali, villette 
o affini

 Integrazione riscaldamento in 
alta e bassa temperatura

VANTAGGI

 Ottimizzazione dello spazio in centrale

 Moduli pre-cablati sul bollitore

 Design elegante

 Installazione veloce e facile 
avviamento

 Stratificazione ottimizzata

 Produzione sanitaria, integrazione al 
riscaldamento, integrazione dal solare

DESCRIZIONE
Full Power è un sistema di riscaldamento 
integrato predisposto per essere connesso 
direttamente all’impianto idraulico ed elettrico. 
Full.Power.è.la.soluzione.compatta.per.la.centrale.
termica,.direttamente.pre-cablato.in.fabbrica,.
che.di.serie.sull’accumulo.fornisce.un.modulo.
solare.completo.di.centralina,.modulo.SAN.per.la.
produzione.sanitaria.istantanea.ed.un.modulo.per.
il.riscaldamento.con.due.gruppi.di.spinta,.uno.in.
bassa.ed.uno.in.alta.temperatura.
L’accumulo.è.diviso.in.3.zone.da.due.set.di.
separazione.che.distinguono.la.zona.del.sanitario.di.
alta.e.di.bassa.temperatura..I.ritorni.degli.impianti.
di.riscaldamento,.se.mantenuti.separati,.sono.
convogliati.sull’accumulo.a.diversa.altezza.per.
mantenere.la.stratificazione.termica.
Dotato.di.scambiatore.solare.ad.ampia.superficie.
posizionato.in.basso.e.di.molteplici.manicotti.per.il.
collegamento.delle.fonti.di.integrazione.termica.
Possibile.integrare.l’accumulo.con.caldaia,.
termocamino,.pompe.di.calore.e.collettori.solari.
Realizzato.in.acciaio.al.carbonio.S235JR,.dotato.di.
molteplici.pozzetti.portasonda,.interamente.isolato.
con.materassino.in.poliuretano,.autoestinguente,.
asportabile,.ottimizzato.con.l’isolamento.dei.
manicotti.ciechi.con.tappi.di.isolamento.
Elegante.design,.finiture.esterne.di.colore.bianco,.
fondello.e.coperchio.superiore.in.materiale.plastico.
termoformato.di.colore.nero.
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modulo SAN

acqua calda
sanitaria

riscaldamento
abitazione

modulo riscaldamento

collettori solari

caldaie/termocamini/pompe di calore

stazione solare

BOLLITORE FULL POwER

kit.ricircolo



MISURE u.m. 800 1000
Contenuto.bollitore [.l.] 800 1000

Contenuto.zona.acqua.calda [.l.] 215 280

Contenuto.zona.di.riscaldamento [.l.] 120 120

Contenuto.scambiatore.solare [.l.] 16,5 19,5

Superficie.scambiatore.solare [.m².] 2,5 3

MAX.Pressione.bollitore [.bar.] 3 3

MAX.Pressione.scambiatire.solare [.bar.] 10 10

MAX.Temperatura.bollitore [°C.] 95 95

MAX.Temperatura.scambiatire.solare [°C.] 110 110

Spessore.isolamento [.mm.] 100 100

Conducibilità.isolamento [.W/mK.] 0,041 0,041

Peso.a.vuoto [.Kg.] 160 180

Diametro.senza.isolamento [.mm.] 790 790

Diametro.con.isolamento [.mm.] 1000 1000

Altezza.senza.isolamento [.mm.] 1755 2040

Altezza.con.isolamento [.mm.] 1825 2110

Altezza.di.ribaltamento [.mm.] 1788 2068
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	  	  	  	  Modulo	  	  
	  	  	  	  	  	  riscaldamento	  BT	  

	  	  	  	  	  	  	  Modulo	  ACS	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Isolamento	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  100mm	  

Scambiatore	  
solare	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Se9	  di	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  separazione	  

	  	  	  	  	  	  Modulo	  
riscaldamento	  AT	  

ESEMPIO DI UTILIZZO
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ACCESSoRi
PER BolliToRi

LISTINO

Codice............................1030901201

Descrizione..........................Pozzetto

Portasonda ø 6

Prezzo..............................11,00 Euro

POZZETTO PORTASONDA

Pozzetto portasonda per misurare la
temperatura all’interno del bollitore.
Lunghezza pozzetto 100 mm, diametro per 
sonda 6 mm, attacco idraulico 1/2 “ M

LISTINO

Codice............................1030902871

Descrizione..................... Kit ricircolo

Prezzo............................150,00 Euro

KIT RICIRCOLO

Ricircolo acqua calda sanitaria per
impianti con bollitore Duo Compact e
Trio Multienergy Plus. Composto da
un raccordo a T in ottone e da un
tubo flessibile in acciaio inox. Da installare sul 
manicotto di uscita dell’ACS.
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LISTINO

Codice............................1030902911

Descrizione...................Termometro
bollitore

Prezzo.............................  22,00 Euro

ACCESSoRi
PER BolliToRi

TERMOMETRO BOLLITORE 

 Termometro per misurare la
temperatura dell’acqua all’interno
del bollitore. Bulbo lunghezza 100 mm,
diametro 9 mm, scala temperature
da 0 a 120 °C

TAPPO ISOLANTE
PER MANICOTTI CIECHI              

 Tappo isolante per ridurre le dispersioni 
termiche nei manicotti ciechi del bollitore. 
Idoneo per manicotti diametro 1” 1/2

LISTINO

Codice............................1030903611

Descrizione.........Tappo isolante per

Manicotti Ciechi

Prezzo................................6,00 Euro 
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ACCESSoRi
PER BolliToRi 
RESISTENZE ELETTRICHE

LISTINO
Codice............................1030901551
Descrizione................... ESH M/T 2.0
Prezzo............................485,00 Euro
Codice............................1030901851
Descrizione................... ESH M/T 2.5
Prezzo............................485,00 Euro
Codice............................1030901861
Descrizione................... ESH M/T 3.0 
Prezzo............................495,00 Euro
Codice............................1030901791 
Descrizione........................ESH T 3.8
Prezzo............................505,00 Euro
Codice............................1030901871
Descrizione........................ESH T 4.5
Prezzo............................515,00 Euro
Codice............................1030901881
Descrizione........................ESH T 6.0
Prezzo............................525,00 Euro
Codice............................1030901801
Descrizione........................ESH T 7.5 
Prezzo............................556,00 Euro
Codice............................1030901811 
Descrizione........................ESH T 9.0
Prezzo............................565,00 Euro

LISTINO
Codice............................1030901901
Descrizione.......................REU M 2.0
Prezzo............................320,00 Euro
Codice............................1030903661
Descrizione.......................REU M 2.5 
Prezzo............................320,00 Euro
Codice............................1030901941
Descrizione....................... RDU T 3.0 
Prezzo............................420,00 Euro

Codice............................1030901961
Descrizione....................... RDU T 5.0
Prezzo............................445,00 Euro
Codice............................1030901981
Descrizione.......................RDW T 7.5 
Prezzo............................465,00 Euro

Codice............................1030902901
Descrizione...... .Riduzione smaltata 

per flangia 290/180
Prezzo............................190,00 Euro

RESISTENZA ELETTRICA PER 
MANICOTTO - ESH 

  Elemento riscaldante tubolare INCOLOY   
     isolato

  Alimentazione elettrica 220 V fino a 3 kW e   
 380 V fino a 9 kW

RESISTENZA ELETTRICA PER 
FLANGIA REU, RDU, RDW, RSW

 Elemento riscaldante tubolare  
 INCOLOY isolato

 Sistema di sicurezza per il circuito  
 elettrico

 Termostato di massima regolabile  
 dall'esterno

 Limitatore di temperatura massima
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ACCESSoRi
PER BolliToRi
RESISTENZE ELETTRICHE

Descrizione
Potenza Tensione Diam. manicotto Lunghezza

[kW] [V] [Inch] [mm]

ESH.M/T.2.0 2.0 220/3.˜.380 1”1/2 430

ESH.M/T.2.5 2.5 220/3.˜.380 1”1/2 430

ESH.M/T.3.0 3.0 220/3.˜.380 1”1/2 430

ESH.T.3.8 3.8 3.˜.380 1”1/2 430

ESH.T.4.5 4.5 3.˜.380 1”1/2 430

ESH.T.6.0 6.0 3.˜.380 1”1/2 630

ESH.T.7.5 7.5 3.˜.380 1”1/2 700

ESH.T.9.0 9.0 3.˜.380 1”1/2 800

Descrizione
Potenza Tensione Diam. flangia Lunghezza

[kW] [V] [mm] [mm]
REU.M.2.0 2.0 ˜.220 180 450

REU.M.2.5 2.5 ˜.220 180 450

RDU.T.3.0 3.0 3.˜.380 180 450

RDU.T.5.0 5.0 3.˜.380 180 450

RDW.T.7.5 7.5 3.˜.380 180 450
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CONDIZIONI 
GENERALI
DI VENDITA

1. APPlICAzIONe
Le seguenti Condizioni Generali di vendita si applicano a tutti i 
Contratti di Vendita in essere tra il venditore (in seguito deno-
minato anche Pleion s.r.l.) e l’acquirente (in seguito denominato 
anche Cliente). Queste condizioni si intendono approvate ed ac-
cettate integralmente dal Cliente con il conferimento dell’ordine.

2. OrdINI
Le descrizioni, le fotografie, le caratteristiche ed i prezzi con-
tenuti nel catalogo Pleion s.r.l. e nell’altra documentazione di 
Pleion s.r.l. hanno carattere informativo. Pleion s.r.l. si riserva il 

diritto di mo-
dificare in 
tutto od in 
parte tutte 
le suddette 
informazioni 
ed i relati-
vi prodotti 
in qualsiasi 
momento e 
senza pre-
avviso.  Gli 

ordini del Cliente saranno considerati definitivamente conferiti, 
salvo richiesta di modifica o cancellazione, fatta dal Cliente en-
tro le 24 ore successive al loro ricevimento da parte di Pleion 
s.r.l.

3. PrezzI
I prezzi di vendita sono quelli indicati nella documentazione di 
vendita, salvo aggiornamento in vigore alla data della conse-
gna. Pleion s.r.l. si riserva il diritto di aggiornare i prezzi di ven-
dita senza preavviso. I prezzi sono franco sede Pleion s.r.l, per 
prodotti imballati secondo procedure interne standard, sono 
al netto di ulteriori oneri di trasporto ed altre spese connesse 
all’evasione dell’ordine e sono IVA esclusa.

4. CONSegNe
I termini di consegna sono indicativi ed in nessun caso possono 
costituire motivo di annullamento in tutto od in parte dell’ordi-
ne conferito dal Cliente. In nessun caso Pleion s.r.l. è tenuta al 
risarcimento di danni diretti od indiretti dovuti a ritardi di conse-
gna o ad interruzione totale o parziale della fornitura.

5. TrASPOrTO
Qualora, al momento della consegna, il Cliente, o chi riceve la 
merce per suo conto, rilevi un difetto od un vizio dell’imballo o 
della merce pervenuta, deve fare riserva scritta e specifica sul 
tagliandino di trasporto dello spedizioniere e, contestualmente, 
comunicarla per iscritto a Pleion srl. Eventuali danni o perdi-
te relative alla merce trasportata sono a carico del cliente, in 
quanto viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se venduta 
franco destino, salvo diverso accordo scritto.

6. reClAmI
Il Cliente deve presentare eventuali reclami a Pleion s.r.l. entro 
otto giorni dall’arrivo della merce.
Qualora le parti concordino la sostituzione della merce, con la 
restituzione del prodotto ritenuto difettoso od il rimborso del 
prezzo pagato, il Cliente rinuncia ad ogni altra azione risarcito-
ria nei confronti di Pleion s.r.l.
Il cliente, che abbia sporto reclami o contestazioni, non ha in 
alcun caso diritto a ritardare o sospendere i pagamenti delle 
forniture verso Pleion s.r.l.

7. PAgAmeNTO
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati, nella valuta pattuita, 
presso il domicilio di Pleion s.r.l. In caso di pagamento dilaziona-
to, il mancato rispetto  di un termine di scadenza, comporta la 
decadenza del termine stesso e l’esigibilità immediata dell’intero 
importo residuo e l’applicazione degli interessi di mora, pari ad 
euribor 3 mesi più 4%. I pagamenti sono dovuti nei termini con-
cordati anche in caso di ritardi di consegna della merce, di ava-
rie e perdite totali o parziali avvenute nelle fasi di trasporto e /o 
giacenza. Ciò vale anche quando il Cliente non provveda al ritiro 
delle merci messe a sua disposizione da Pleion s.r.l.

8. rISerVA dI PrOPrIeTà
La merce si intende venduta con patto di riserva di proprietà 

(c.c. art. 1523 e seguenti) e perciò rimane di proprietà di Pleion 
s.r.l. fino al completo pagamento del prezzo.

9. rISOluzIONe e/O SOSPeNSIONe deglI OrdINI
È nella facoltà di Pleion s.r.l. sospendere le ulteriori consegne 
in caso di: 
• mancato rispetto in tutto od in parte anche di una delle pre-
senti condizioni di vendita
• variazione della costituzione del Cliente e/o della sua capa-
cità commerciale

10.  gArANzIA
In deroga al precedente punto 6, Pleion s.r.l, per fornire mag-
gior tutela ed assistenza ai propri clienti ed ai consumatori fina-
li, offre per i principali prodotti, la garanzia convenzionale (art. 
1519 septies del D.L. n°24/2002) secondo le modalità dichia-
rate nel Certificato di Garanzia Convenzionale rilasciato con il 
prodotto stesso. Tale garanzia per essere operante deve essere 
attivata dall’utente finale, cui è rivolta, secondo le indicazioni ri-
portate sul predetto Certificato di Garanzia Convenzionale, che 
il Cliente dichiara di conoscere, con l’accettazione delle presen-
ti condizioni generali di vendita, di approvare e di attivarsi per 
garantire il rispetto di dette indicazioni sia da parte di ulteriori 
rivenditori che da parte dei clienti finali. Nei casi in cui la ga-
ranzia convenzionale fornita da Pleion s.r.l. non soddisfi a pieno 
le pretese di ulteriori rivenditori e/o clienti finali, il Cliente non 
eserciterà verso Pleion s.r.l. l’azione di regresso(ex art. 131 e 
128 e seguenti del D.L. n°206/2005) ed inoltre rinuncia a qual-
siasi ulteriore pretesa di risarcimento.

11.  reSPONSAbIlITà
Pleion s.r.l. declina ogni responsabilità per danni a cose, ani-
mali e persone che dovessero insorgere a causa di prodotti non 
installati correttamente e comunque contrariamente alle indi-
cazioni dei propri manuali/istruzioni tecniche fornite al Cliente.

12. ClAuSOlA dI FOrzA mAggIOre
I termini di esecuzione scritti nelle nostre offerte/accettazioni 
non sono vincolanti per Pleion s.r.l. e si sospendono automati-
camente in caso di scioperi, incendi, inondazioni ed altre cause 
di forza maggiore.

13. INFOrmATIVA AI SeNSI e Per glI eFFeTTI 
dell’ArT. 13  del deCreTO legISlATIVO 30 gIugNO 
2003 N. 196 - COdICe IN mATerIA dI PrOTezIONe 
deI dATI PerSONAlI

13.1. I dati personali raccolti da Pleion s.r.l. potranno essere trattati, in forma scritta ed 

anche con l’ausilio di strumenti elettronici, per: esigenze legali e contrattuali, eventuali 

future iniziative promozionali, attraverso l’invio di comunicazioni elettroniche e/o cartacee 

nonché per lo svolgimento di indagini e ricerche di mercato.

13.2. I dati personali potranno essere comunicati a: istituti di credito, società di recupero 

credito, società di assicurazione del credito, società d’informazioni commerciali, consu-

lenti e professionisti, nostra rete di agenti ed assistenti tecnici esterni, società di factoring, 

gruppi d’acquisto, società a cui la Pleion s.r.l. ha demandato o demanderà la realizzazione 

delle predette iniziative promozionali e/o ricerche ed indagini di mercato.

13.3. Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il Cliente avrà diritto 

ad ottenere in qualsiasi momento: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, ove ne abbia 

interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

e diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile e comporti un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

13.4. Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Lei avrà inoltre dirit-

to ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati personali, 

ancorché pertinente allo scopo della raccolta.

13.5. Titolare del trattamento dei dati è Pleion s.r.l. Il Responsabile della Privacy, i di-

pendenti di Pleion s.r.l. ed i loro incaricati sono autorizzati a venire a conoscenza dei dati.

14.  legge ITAlIANA e FOrO COmPeTeNTe
Le presenti condizioni generali di vendita ed i futuri conseguen-
ti rapporti contrattuali e di fornitura  sono regolati dalla legge 
italiana. Per ogni controversia relativa o connessa alle presenti 
condizioni generali di vendita  ed ai futuri conseguenti rapporti 
contrattuali e di fornitura  sarà esclusivamente competente il 
Foro di Verona, salva la facoltà di Pleion s.r.l. di adire il Foro del 
compratore.

TECNOLOGIA
INNOVAZIONE
DESIGN

ACquA, 
CALDA, 
GRATIS!
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CONTATTACI

Pleion Srl - Via Venezia, 11 - 37053 Cerea - Verona - Italy
Tel. +39 0442.320.295  - Fax +39 0442.327.742 - info@pleion.it
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